Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an - Xí nghiệp Cơ khí Trang phục.
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư sản xuất sản phẩm nhựa và tấm phản quang năm 2025 (Số hiệu gói thầu: 13- 2025).
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn kinh doanh của Xí nghiệp. 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện: Khu Công nghiệp An ninh - Xã Sơn Đồng  - TP Hà Nội.
- Quy mô: Mua sắm vật tư sản xuất sản phẩm nhựa và tấm phản quang phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất năm 2025, chưa qua sử dụng;
- Hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Chương V E-HSMT;
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
	TT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Thông số kỹ thuật

	1
	Hạt nhựa PP (đã qua xử lý)
	kg
	Dạng hạt, có màu trắng đục, không mùi, không vị, không độc hại, có độ bóng bề mặt cao; Độ tinh thể: ~0.91g/cm3; tỷ trọng: ~0.85 g/cm3; Khả năng bền kéo: ≥ 2.500 n/cm2; Khả năng chịu dai và va đập: 3.28-5.9kJ/m2; Độ giãn dài: 300-700%; khả năng nhiệt biến dạng ≥ 110oC; Chỉ số chảy nhựa: 5g/10 phút.

	2
	Hạt tạo nhựa dẻo
	kg
	Dạng hạt nhựa dẻo trong suốt, không chì, không độc hại, có độ nóng chảy thấp, có thể phân hủy sinh học và tái sử dụng nhiều lần.

	3
	Hạt tạo màu
	kg
	Dạng hạt màu cô đặc, không độc hại, có khả năng chịu nhiệt tốt, có nhiều loại màu sắc (đen, xanh lá, xanh dương, tím,…), phân tán tốt khi gia công và nhuộm màu. Tương thích với nhiều loại nhựa khác nhau: PP, PE, PC, PS, ABS, EVA

	4
	Tấm phản quang nhựa
KT: 265 x 80 mm
	cái
	- Kích thước: 265±5 mm * 80±2 mm
- Chất liệu: Nhựa PE/PVC phản quang 02 lớp
- Quy cách:
+ Mặt trước có phản quang màu theo quy định, mặt sau màu trắng đục;
+ Hai mặt tấm phản quang được ép chặt vào nhau sao cho không bị nhăn, không bị hở.

	5
	Tấm phản quang nhựa
KT: 220 x 35 mm
	cái
	- Kích thước: 220±5 mm * 35±2 mm
- Chất liệu: Nhựa PE/PVC phản quang 02 lớp
- Quy cách:
+ Mặt trước có phản quang màu theo quy định, mặt sau màu trắng đục;
+ Hai mặt tấm phản quang được ép chặt vào nhau sao cho không bị nhăn, không bị hở.


Chỉ tiêu cơ lý tấm phản quang nhựa:
	STT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Quy định
	Phương pháp thử

	1
	Độ dãn dài khi đứt 
	%
	≥ 200
	JISK 6732:1996


“Trường hợp cơ quan/đơn vị có thẩm quyền thay đổi phương pháp thử nghiệm hiện hành được pháp luật công nhận thì áp dụng theo phương pháp thử nghiệm đó”.
1.3. Các yêu cầu khác:
- Để có căn cứ đánh giá chỉ tiêu cơ lý của tấm phản quang nhựa đáp ứng yêu cầu của E-HSDT nhà thầu phải cung cấp hàng mẫu bao gồm:
Tấm phản quang nhựa KT 265x80mm: 01 cái
Tấm phản quang nhựa KT 220x35mm: 01 cái
Hàng mẫu được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ Chi nhánh Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an - Xí nghiệp Cơ khí Trang phục, địa chỉ: Khu Công nghiệp an ninh - Xã Sơn Đồng, Hà Nội; ĐT: 0243.5586.290 muộn nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu để Chủ đầu tư đánh giá về kỹ thuật. Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị độc lập kiểm tra, đánh giá hàng mẫu do Nhà thầu cung cấp theo các chỉ tiêu cơ lý quy định tại E-HSMT. Trong quá trình kiểm tra nếu không đủ mẫu hoặc mẫu không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị đánh giá là không đạt yêu cầu.
Để đảm bảo việc yêu cầu cung cấp hàng mẫu không dẫn đến làm tăng chi phí của gói thầu, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, các nhà thầu dự thầu đều phải cung cấp hàng mẫu theo yêu cầu nêu trên; Hàng mẫu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT sẽ được tính trừ vào khối lượng hàng hoá trong trường hợp nhà thầu trúng thầu và thực hiện hợp đồng hoặc trả lại mẫu cho nhà thầu (mẫu có thể không còn nguyên trạng); Hàng mẫu của các nhà thầu không trúng thầu sẽ được trả lại cho nhà thầu nộp hàng mẫu (mẫu có thể không còn nguyên trạng) trong thời gian tối đa không quá 10 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Bảo hành, sửa chữa, khắc phục lỗi của nhà sản xuất: Thực hiện trong vòng 48h kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư.
Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, phân tích mẫu sản phẩm của nhà thầu (trong trường hợp cần thiết) để đánh giá về kỹ thuật và làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Kiểm tra các chỉ tiêu khác (Kết quả thử nghiệm của cơ quan chức năng (nếu có).
- Trong quá trình triển khai hợp đồng, Chủ đầu tư có quyển kiểm tra thử nghiệm hàng hóa thực tế:
+ Trường hợp mẫu hàng hóa đánh giá đạt, nhà thầu tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch.
+ Trường hợp mẫu hàng hóa đánh giá không đạt, nhà thầu phải thay thế toàn bộ lô hàng hóa và phải đảm bảo vẫn đúng tiến độ đã cam kết.
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