[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về dự án, gói thầu
Phạm vi công việc của gói thầu:
Tên dự án: Duy tu, nạo vét bùn và sửa chữa, cải tạo, thay thế ga sập cống hỏng một số khu vực trên địa bàn quận Hải An
Chủ đầu tư: Sở Xây Dựng Hải Phòng, Trung tâm quản lý, bảo trì các công trình thuộc Sở Xây dựng tổ chức thực hiện dự án theo Quyết định số 353/QĐ-SXD ngày 04/7/2025 của Sở Xây dựng. 
Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: 
[bookmark: _Hlk196756240]1. Nội dung, quy mô đầu tư: 
- Duy tu, nạo vét bùn và sửa chữa, cải tạo, thay thế ga sập cống hỏng một số khu vực trên địa bàn quận Hải An từng bước hoàn thiện hệ thống Dự án hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, góp phần đảm bảo tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường xung quanh khu vực.
2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:
Duy tu, nạo vét bùn và sửa chữa, cải tạo, thay thế ga sập cống hỏng một số khu vực trên địa bàn phường Đông Hải, phường Hải An cụ thể như sau:
* Sửa chữa, cải tạo, thay thế ga sập cống hỏng:
+ Cải tạo hệ thống thoát nước đoạn cuối ngõ 41 Thư Trung: Lắp đặt 53m cống BTCT D300 và 04 ga thoát nước kích thước 0,8x0,8m, hoàn trả kết cấu áo đường cũ;
+ Cải tạo hệ thống thoát nước đoạn cuối đường Hạ Đoạn 1: Lắp đặt 22m cống BTCT D600 và hoàn trả bê tông nền.
+ Cải tạo hệ thống thoát nước ngõ 25/473 Bình Kiều 1: Lắp đặt 63m cống BTCT D400 và 04 ga thoát nước kích thước 0,8x0,8m; đổ bê tông mặt ngõ trung bình 15cm;
+ Cải tạo hệ thống thoát nước ngõ 15 Lực Hành: Lắp đặt 54m cống BTCT D400 và 04 ga thoát nước kích thước 0,8x0,8m, hoàn trả bê tông mặt ngõ;
+ Cải tạo hệ thống thoát nước ngõ 6 Đồng Xá: Lắp đặt 85m cống BTCT D400; lắp đặt 39m cống D300 và 7 ga thoát nước kích thước 0,8x0,8m, tôn nền bê tông mặt ngõ trung bình 15cm;
+ Cải tạo hệ thống thoát nước ngõ 724 Ngô Gia Tự: Lắp đặt 35m cống BTCT D300 và 01 ga thoát nước kích thước 0,8x0,8m; đổ bê tông mặt ngõ trung bình 15cm;
+ Cải tạo hệ thống thoát nước ngõ 296 Ngô Gia Tự: Lắp đặt 51m cống BTCT D300 và 03 ga thoát nước kích thước 0,8x0,8m, đổ bê tông mặt ngõ trung bình 15cm;
+ Cải tạo hệ thống thoát nước cuối ngõ 75 Trung Hành: Lắp đặt 72m cống BTCT D500; và 5 ga thoát nước kích thước 0,8x0,8m, hoàn trả bê tông mặt ngõ.
+ Đoạn cống hộp bị sập tại đường Đông Hải và cống hộp sập tại ngã 3 Nam Hưng – Nam Phong: Xây lại thành cống hộp tại các vị trí bị sập hỏng và thay thế các tấm đan nắp.
+ Ống đẩy 315 đường Lê Hồng Phong: Lắp đặt ống PVC 315 và hoàn trả bê tông.
+ Sửa chữa ga và thay thế các cấu kiện ga bị gãy hỏng trên địa bàn hai phường Hải An và phường Đông Hải.
* Duy tu, nạo vét bùn: Duy tu, nạo vét bùn, cải tạo hệ thống ga thoát nước tại các ngõ 139, 299, 681 đường Ngô Gia Tự; các ngõ 65, 97 Hạ Đoạn 2, ngõ 50 Hạ Đoạn 1, ngõ 193 Văn Cao (nhánh Tô Vũ), ngõ 2 Bùi Thị Tự Nhiên, ngõ 52 Chùa Vẽ, khu Thượng Đoạn 1, ngõ 833 Văn Cao, Trung Hành, Kiều Sơn, Nguyễn Văn Hới: Tiến hành nạo vét bùn ga và cống tại các ngõ vận chuyển đến bãi thải Tràng Cát. 
3. Thời hạn hoàn thành và tiến độ gói thầu: 
- Thời hạn hoàn thành: Trong năm 2025 - 2026
- Tiến độ thực hiện gói thầu tối đa là 135 ngày. (Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu, thống nhất với nhà thầu phải hoàn thành sớm hơn. Nhà thầu có trách nhiệm huy động máy móc, thiết bị, nhân sự và chuẩn bị vật liệu phù hợp với thời gian thi công).
4. Các vấn đề khác.
- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 8%. Khi lập E-HSDT, Nhà thầu phải tính toán và chào giá dự thầu với mức thuế GTGT 8%. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, mức thuế GTGT sẽ được điều chỉnh và thanh toán theo mức thuế suất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế.    
- Nhà thầu phải có năng lực phù hợp để thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
II. Mục tiêu công việc:
- Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ, chi tiết thông tin về các dịch vụ sẽ được thực hiện để bảo đảm nhà thầu có thể lập E-HSDT một cách hiệu quả, chính xác và cạnh tranh nhất có thể. 
(Có thiết kế bản vẽ thi công được duyệt – các bản vẽ là tập tin PDF được Bên mời thầu đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ thống)
III. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
- Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng;
- Quy chuẩn 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống Dự án Hạ tầng kỹ thuật.
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7957:2023 Thoát nước - mạng lưới và Dự án bên ngoài - yêu cầu thiết kế.
- 20 TCN 21-1986 - Tiêu chuẩn thiết kế nền móng;4
- TCVN 2737 - 2023 - Tải trọng và tác động - tiêu chuẩn Quốc gia;
- TCVN 9113 - 2012 - Ống bê tông cốt thép thoát nước;
- TCVN 5574 - 2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5573 - 2011 - Kết cấu gạch đá và gạch đá có cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường – Thi công và nghiệm thu;
- TCVN 8858:2023 Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu;
- TCVN 13567-1:2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường;
- TCVN 14270:2024 Nhũ tương nhựa đường a xít thấm bám (EAP) – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định và tài liệu kỹ thuật khác có liên quan
2. Yêu cầu về tổ chức thi công, giám sát. 
Tất cả các công việc thi công và công tác giám sát, nghiệm thu thuộc gói thầu này đều phải tuân thủ theo các văn bản quản lý của nhà nước về xây dựng hiện hành. Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
2.1. Quản lý chất lượng công trình.
- Nhà thầu phải lập hệ thống đảm bảo chất lượng thi công phù hợp với các yêu cầu về chỉ dẫn kỹ thuật trong các yêu cầu theo các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.
	- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra bất cứ khâu nào trong hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu.
	- Việc chấp hành đúng hệ thống bảo đảm chất lượng không hề miễn cho nhà thầu khỏi các nhiệm vụ và trách nhiệm trong hợp đồng. 
	- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sự đầy đủ, ổn định và an toàn trong mọi công tác trên công trường và mọi biện pháp thi công.
	- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các hạng mục công trình tạm và các vật liệu sử dụng cho hạng mục đó.
	- Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công hàng tuần, hàng tháng và gửi cho Chủ đầu tư. Nội dung báo cáo gồm:
	+ Công việc đã thực hiện trong tuần, tháng. So sánh với kế hoạch đã đề ra.
	+ Kế hoạch công việc tuần, tháng tiếp theo.
	+ Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công và những biện pháp khắc phục.
- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá cùng các yêu cầu khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi đưa vào thi công, cũng như khi có yêu cầu của bên mời thầu có thể sử dụng các số liệu của nhà thầu làm căn cứ để nghiệm thu công trình.
	- Trong suốt quá trình thi công, nhà thầu phải thực hiện mọi giám sát cần thiết để lập kế hoạch, bố trí, hướng dẫn, quản lý kiểm tra và thử nghiệm đối với công việc.
	- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải tiến hành hủy bỏ ngay việc sủa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó.
2.2. Nhân lực của nhà thầu:
	Nhân lực của nhà thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu điều đi (hoặc bắt buộc điều đi) bất kỳ người nào được thuê trên công trường, bao gồm cả đại diện nhà thầu nếu nằm trong các diện phải xử lý sau:
	- Không chịu hợp tác với Chủ đầu tư trong việc thực hiện công việc.
	- Không chấp hành các yêu cầu kỹ thuật theo sự chỉ dẫn của Chủ đầu tư, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình.
	- Cố ý làm những việc gây phương hại đến an toàn, sức khỏe hoặc bảo vệ môi trường, hoặc những việc làm trái với pháp luật Việt Nam.
	Nhà thầu phải soạn và nộp cho bên mời thầu để phê chuẩn những chi tiết về tổ chức bộ máy mà họ đề xuất lựa chọn để quản lý hợp đồng, kèm theo các sơ đồ tổ chức và lý lịch kinh nghiệm của họ. Sơ đồ tổ chức này phụ trách tất cả các lĩnh vực của hợp đồng, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của từng người đại diện phải được xác định, bao gồm: Chỉ huy trưởng công trường, phụ trách thi công, các nhân viên phụ trách chung và phụ trách chuyên môn, nhân viên phụ trách quản lý chất lượng, các nhân viên giám sát, kỹ sư phụ trách công trường, các nhân viên thí nghiệm…
Mọi thay đổi hoặc bổ sung của tổ chức bộ máy hoặc các nhân viên chủ chốt phải được sự phê chuẩn của chủ đầu tư.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị, vật liệu.
3.1. Yêu cầu đối với vật liệu.
a. Yêu cầu chung
	Trước khi đưa vật liệu vào thi công xây dựng công trình, Nhà thầu phải trình các chứng chỉ sản xuất của sản phẩm, vật liệu cho Chủ đầu tư. Các loại sản phẩm, vật liệu phải phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, lấy mẫu thí nghiệm để kiểm tra chất lượng vật liệu. Sau khi thực hiện nghiệm thu vật liệu đầu vào, nhà thầu mới được phép sử dụng vật liệu đó cho xây lắp.
	Các chứng chỉ và kết quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng là các tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo điều 12 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2021 về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.
- Vật liệu xi măng: Xi măng dùng cho thi công xây dựng có các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn Xi măng Pooc lăng hỗn hợp TCVN 6260:2020.
- Vật liệu đá: Đá dùng cho thi công xây dựng có các chỉ tiêu cơ lý phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, trước khi sử dụng phải thí nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN-7572-2006.
- Vật liệu cát: Cát dùng cho thi công xây dựng có các chỉ tiêu cơ lý phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, trước khi sử dụng phải thí nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2021.
	- Vật liệu tưới thấm bám, dính bám: Đảm bảo theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 27:2019/TCĐBVN - Nhũ tương nhựa đường a xít thấm bám - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu;
	- Các loại nhựa đường phải có các chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quy định tại tiêu chuẩn TCVN 13567-1:2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường;
	- Về nhãn mác nhựa:
 + Đối với nhựa bồn: Phiếu giao hàng phải ghi rõ đơn vị cung ứng, chủng loại nhựa đường, nhà máy và nước sản xuất nhựa đường.
 + Đối với nhựa đường phuy nhập khẩu: Phải có nhãn mác hàng hóa ghi đầy đủ các thông tin như chủng loại nhựa đường, nguồn gốc xuất xứ, trọng lượng tịnh, trọng lượng cả phuy.
	+ Đối với nhựa đường đặc nóng đóng phuy tại Việt Nam: Cần ghi rõ sản xuất tại Việt Nam, chủng loại nhựa đường, nguồn gốc xuất xứ nhựa đường đặc 	nóng nhập khẩu để đóng phuy, trọng lượng tịnh, trọng lượng cả phuy.
	+ Các lô nhựa đường sẽ sử dụng vào công trình phải có đầy đủ hồ sơ: Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa, chứng chỉ chất lượng có hiệu lực, nhãn mác.
[bookmark: _Hlk192758029]	- Vật liệu Sơn: Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu theo TCVN 8791:2011;
- Các vật liệu dùng trong sản xuất bê tông nhựa phải thỏa mãn các yêu cầu tại mục “5 Yêu cầu đối với vật liệu dùng cho BTNC” TCVN 13567-1:2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường; 
[bookmark: _Hlk192758063]	Các loại vật liệu sử dụng xây dựng công trình đều phải chưa từng qua sử dụng có nguồn gốc hợp pháp và các loại vật liệu chính phải có chứng chỉ hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng hoặc chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng và chứng chỉ thí nghiệm vật liệu do cơ quan có tư cách pháp nhân cấp và được Tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu trước khi sử dụng.
Kho bãi chứa vật liệu
	Trên mặt bằng công trường nhà thầu phải làm các kho, bãi chứa vật liệu. Vị trí các kho, bãi chứa vật liệu phải được sự đồng ý của chủ đầu tư. Kho bãi chứa vật liệu cần để ở mặt bằng sạch, ổn định, bằng phẳng, cách ẩm và có hệ thống thoát nước, có thiết bị phòng chống cháy nổ.
Việc xắp sếp các loại vật liệu phải được cất giữ trong kho theo đúng quy định. Kho chứa phải tuân thủ khoa học, vật liệu để trong kho phải được bố trí thuận lợi cho việc sử dụng.
	Nhà thầu tự chịu mọi trách nhiệm khi xảy ra mất mát hay an toàn đối với công tác tập kết và sử dụng vật liệu của mình.
c. Yêu cầu về thí nghiệm
	Nhà thầu phải tự tổ chức việc thí nghiệm vật liệu và các thí nghiệm khác tại phòng thí nghiệm và hiện trường. Tất cả các công tác thí nghiệm từ việc lấy mẫu thí nghiệm, niêm phong mẫu, thí nghiệm mẫu tại hiện trường,… nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư. Các thí nghiệm phải do các đơn vị có năng lực, được cấp phép thực hiện.
	Nhà thầu chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến việc thí nghiệm của mình.
3.2. Yêu cầu đối với thiết bị.
	- Đối với các loại máy móc, thiết bị chính phải được kiểm tra, kiểm định đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng tại QCVN 9:2011/BGTVT và QCVN 13:2011/BGTVT và đăng ký, đăng kiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành
	4. Yêu cầu về trình tự thi công;
Tất cả các công việc thi công thực hiện theo trình tự.
Sau mỗi công đoạn thi công, trước khi chuyển bước thi công hạng mục thì phải được Tư vấn giám sát nghiệm thu trước khi thi công hạng mục tiếp theo.
	Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư khi được nhà thầu mời nghiệm thu hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình thi công.
	- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như kết quả thí nghiệm vật liệu cùng các yêu cầu liên quan khác. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ngầm, ẩn khuất.
	- Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định chất lượng của công trình.
	- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó.
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy nổ
	5.1 Vệ sinh môi trường, an ninh khu vực:
	a. Các yêu cầu chung:
	- Không cho phép ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh:
	+ Không để bụi bẩn bay xa, ô nhiễm môi trường khu vực;
	+ Không gây tiếng ồn quá lớn;
	+ Tuyệt đối không xả các yếu tố độc hại;
	+ Không thải nước bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực xung quanh;
	+ Không gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh;
	+ Không gây sụt, lún, nứt đổ cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh;
	+ Không gây cản trở giao thông trong phạm vi hoạt động của khu vực;
	+ Không gây sự cố cháy nổ.
	b. Biện pháp thực hiện:
	- Nhà thầu cần lập thiết kế mặt bằng thi công rõ ràng trước khi thi công;
	- Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn giao thông:
	+ Có phương án vận chuyển cấu kiện, vật liệu phục vụ thi công vào ban đêm và ngoài giờ hành chính theo quy định của chính quyền địa phương;
	+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu phế thải đều được che bạt tránh rơi đổ phế liệu ra đường;
	+ Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi, không để mất vệ sinh, bụi, bẩn;
	+ Nhà thầu cần bố trí một đội thu gom phế thải don dẹp công trường trong suốt thời gian thi công;
	- Chống ồn và rung động quá mức;
	- Phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công;
	- Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện khi thi công;
	- Có thiết bị chống cháy: Nước cứu hỏa và bình bọt chống cháy;
	- Bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh ;
	- Trong khi thi công có biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo duy trì sự hoạt động bình thường của hệ thống này;
	- Kết thúc công trình cần tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết phế liệu, vật liệu thừa, dỡ công trình tạm.
	5.2 Kỹ thuật an toàn lao động:
	- Lực lượng tham gia thi công có đủ các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, tay nghề và đều được huấn luyện về an toàn lao động trước khi vào thi công;
	- Người tham gia thi công được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, bảo hộ lao động theo nghề nghiệp của mình;
	- Cán bộ phụ trách về an toàn lao động có mặt trong suốt quá trình thi công để kịp thời báo cáo, xử lý hạn chế tai nạn xảy ra.
	5.3 An toàn giao thông:
	- Nhà thầu phải bố trí đầy đủ nhân sự Cán bộ kỹ thuật, lái xe, lái máy, công nhân đảm bảo giao thông, lao động phổ thông… 
	- Lập danh sách cán bộ kỹ thuật; công nhân lái xe, lái máy; đội đảm bảo giao thông cho tập huấn về công tác an toàn giao thông.
	- Cán bộ kỹ thuật, công nhân lái xe, lái máy; đội đảm bảo giao thông phải được tập huấn, hướng dẫn kỹ lưỡng về an toàn giao thông trước khi tổ chức thi công.
	- Trang bị thiết bị, dụng cụ đảm bảo giao thông đầy đủ theo đúng quy định. 
	- Phương án vận chuyển vật liệu trong quá trình thi công xây dựng công trình: Nhà thầu phải cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông (không để phương tiện vận tải hàng hoá, vật liệu quá tải trọng được phép chở của phương tiện và của cầu đường khi thi công xây dựng công trình).
[bookmark: _Hlk192758114]	- Trong quá trình thi công nhà thầu có trách nhiệm tổ chức đảm bảo ATGT theo phương án đảm bảo ATGT được duyệt và theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) để đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo ATGT công trình.
6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 
	Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, nhân lực cần thiết phục vụ thi công công trình, biện pháp huy động nhân lực phục vụ thi công có tính phù hợp giữa huy động nhân lực và tiến độ thi công. Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho giám sát kỹ thuật đầy đủ tiến độ, kế hoạch thi công bao gồm cả số lượng, chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.
Nhà thầu phải đề xuất biện pháp huy động thiết bị phục vụ thi công công trình có tính phù hợp giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công.
Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đồng thời với hồ sơ dự thầu, nếu cần thiết nhà thầu đệ trình tiến độ thi công sửa đổi sau khi đã thảo luận với tư vấn giám sát, nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa được chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.
Nhà thầu phải đề xuất biện pháp huy động nhân lực phục vụ thi công có tính phù hợp giữa huy động nhân lực và tiến độ thi công.
7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Biện pháp thi công tổng thể do Nhà thầu lập phải thể hiện trình tự thi công từng hạng mục của công trình, các hạng mục này phải được thi công theo đúng quy trình quy phạm, phù hợp với biểu đồ điều động máy móc nhân lực và tiến độ thi công tổng thể mà Nhà thầu đã đề xuất trong đơn dự thầu.
Biện pháp thi công chi tiết các hạng mục được Nhà thầu lập trên cơ sở các quy định hiện hành có liên quan về công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu từng hạng mục công việc đảm bảo tiến độ thi công chi tiết của các hạng mục không vượt tiến độ thi công tổng thể công trình. 
8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
9. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì duy tu bảo dưỡng:
- Thời gian bảo hành 12 tháng Trong thời gian bảo hành nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục những hư hỏng (nếu có) trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ khi có yêu cầu của chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý.
- Bảo trì, duy tu bảo dưỡng: Trong thời gian thi công (kể từ khi được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng) nhà thầu phải thực hiện công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên theo quy định (vệ sinh mặt đường, quản lý hành lang ATGT...) đảm bảo ATGT và khả năng khai thác của đoạn tuyến.
10. Các quy định khác:
10.1. Trao đổi công việc:
- Mọi ý kiến đề nghị của nhà thầu với Chủ đầu tư đều phải thực hiện bằng công văn và được lưu vào hồ sơ. Các Quyết định, thông báo của Chủ đầu tư cũng được thể hiện bằng văn bản.
10.2. Nhà thầu phải nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ chính sách của nhà nước ban hành về bảo hiểm và các quy định hiện hành có liên quan. Trong quá trình thi công, nhà thầu cùng Tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế phải thực hiện đo đạc, kiểm tra các hạng mục công trình, đặc biệt là các hạng mục ẩn dấu, phải lập biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng đạt yêu cầu kỹ thuật quy định mới được thi công các bộ phận tiếp theo.
10.3. Nhà thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công ngay sau khi công trình hoàn thành làm cơ sở nghiệm thu kỹ thuật, bàn giao sử dụng và thanh quyết toán. Sau khi công trình hoàn thành nhà thầu phải có 7 bộ hồ sơ hoàn công công trình theo quy định.
10.4. Các điều kiện khởi công công trình: Sau khi ký hợp đồng thi công xây lắp công trình, đơn vị trúng thầu tiến hành hoàn chỉnh các thủ tục trong thời gian không quá 05 ngày để khởi công công trình (trừ trường hợp bất khả kháng).
- Đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan bàn giao mặt bằng thi công theo thời gian Chủ đầu tư thông báo.
- Triển khai ngay lực lượng, thiết bị, vật tư tại hiện trường thi công và bảo đảm các điều kiện quy định, thông báo Tư vấn giám sát kiểm tra báo cáo bên A chấp thuận khởi công xây dựng.
IV. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại E-HSMT.
V. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Sau khi hoàn thành Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

