Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: 
* Trụ sở UBND xã

* Trụ sở làm việc 3 tầng : chiều dài 31.8m, rộng 14.00m, cao 14.8m quy mô 17 phòng làm việc.

- Toàn cửa đi, cửa sổ bằng pano kính đã cũ hỏng, sệ cánh, sơn đã bạc màu.

- Lớp sơn tường trong, trần đã xuống cấp, bong tróc.

- Các thiết bị vệ sinh đã cũ hỏng, hoen ố, vỡ.

- Hệ thống điện của hệ thống điều hòa đã xuống cấp dễ gây cháy nổ.

* Nhà xe máy : gồm 2 nhà xe ( nhà xe số 1 dài 9,6m, rộng 3,8m; nhà xe số 2 dài 18m, rộng 6m).

- Nhà xe nhỏ không đủ diện tích để xe cho cán bộ và nhân dân đến làm việc.

- Các kết cấu như vì kèo, xà gồ, mái tôn đã cũ hỏng.

* Nhà ăn bếp: kích thước dài 7.5m, rộng 5.5m, cao3.2m

- Hiện trạng là phòng nghỉ trưa, trực ca cho cán bộ, viên chức.

- Nhà xây tường gạch dày 220mm, hệ mái xà gồ thép, lợp tôn múi, trần nhựa

* Nhà văn hóa : kích thước dài 21.3m, rộng 11.4m, cao 7.1m

- Lớp sơn tường đã cũ, bong tróc. Lóp tường nhựa phía trong vỡ, xuống cấp, bạc màu

- Hệ thống cửa gỗ xuống cấp, sệ cánh

* Cổng tường rào:

- Cổng chính được thiết kế kế thấp cần được nâng cao, sử dụng hệ thống cửa sắt không phù hợp.

- Hệ thống biển hiệu được xây rời trên vìa hè ảnh hưởng tới giao thông.

- Lớp vôi ve trên tường rào đã cũ, bong tróc, hoen ố, bạc màu

* Sân, bồn cây:

- Cần phá dỡ một số vị trí bồn cây để tạo lối đi cho phù hợp với công năng của trụ sở mới.

- Di chuyển cây, phá dỡ bồn cây cạnh nhà làm việc để đổ bê tông sân và làm chỗ đỗ xe cho người dân đến liên hệ làm việc.

- Một số vị trí nền cỏ cần thiết kế thành bê tông sân.

- Hiện trạng hệ thống chiếu sáng đã cũ, thiếu ánh sáng

* Trụ sở đảng ủy xã

- Các phòng bí thư, chủ tịch chưa có vách ngăn.

- Chưa có rèm cửa.

- Phòng bí thư cần mở rộng không gian làm việc

- Nhà để xe máy cần bổ sung thêm diện tích.

- Bổ sung thêm biển tên chữ trên mái.
Thiết bị

	1
	ĐIỀU HÒA  LG 1 CHIÈU IEC18G 18100BTU
	 Thái Lan 

	 
	Năm sản xuất: 2025, bảo hành 13 tháng
	 

	 
	Hàng mới 100%, đầy đủ CO, CQ
	 

	 
	Công suất làm lạnh tiêu chuẩn (nhỏ nhất - lớn nhất): 5.30(0.94 - 6.01) kW; 18.100(3.200 - 20.500)BTU
	 

	 
	Hiệu xuất năng lượng :  5.07 (5 sao)
	 

	 
	EER/: 3.01W/W;  10.28(Btu/h)/W
	 

	 
	Nguồn điện: 1pha, 220-240V, 50hz
	 

	 
	Điện năng tiêu thụ làm lạnh tiêu chuẩn (nhỏ nhất - lớn nhất): 1.760 (250 -2.000)W
	 

	 
	Cường độ dòng điện làm lạnh tiêu chuẩn: 8.00 (1.40 - 10.00) A
	 

	 
	DÀN LẠNH
	 

	 
	Lưu lượng gió làm lạnh: (cao/trung bình/thấp/siêu thấp) 18.0/12.7/10.2/8.4  m³/min
	 

	 
	Độ ồn làm lạnh: (cao/trung bình/thấp/siêu thấp): 45/40/37/32 dB(A)
	 

	 
	Kích thước: R x C x S: (998 x 395 x 210) mm
	 

	 
	Khối lượng: 10,8 kg
	 

	 
	DÀN NÓNG
	 

	 
	Lưu lượng gió tối đa: 31.0 m³/min
	 

	 
	Độ ồn làm lạnh: 53 dB(A)
	 

	 
	Kích thước: R x C x S: (770 x 545 x 288) mm
	 

	 
	Khối lượng: 27.5 kg
	 

	 
	Phạm vi hoạt động: °C DB  18-48
	 

	 
	Aptomat 25A
	 

	 
	Dây cấp nguồn: 3x1.5
	 

	 
	Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh: 4 x 1.5
	 

	 
	Đường kính ống dẫn: Ống lỏng Ø6.35 mm; Ống gas Ø12.70 mm
	 

	 
	Môi chất lạnh: R32; nạp bổ sung 15g/m
	 

	 
	Chiều dài ống: (tối thiểu/tiêu chuẩn/ tối đa) 3/7.5/20 m; Chiều dài không cần nạp 7.5m; Chênh lệch độ cao tối đa: 15m.
	 

	    2   
	 Màn hình led p2.5 (trong nhà)
(cao 220,0cm x rộng 280,0cm)= 6,16m² 
	 Trung Quốc 

	 
	 Tấm module 320 x 160 p2.5 trong nhà  
	 

	 
	 Nhãn hiệu: GKGD 
	 

	 
	 Ký hiệu mã: P2.5 
	 

	 
	 Xuất xứ: Trung Quốc 
	 

	 
	 Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
	 

	 
	 Năm sản xuất: 2025 
	 

	 
	 Hàng hóa mới 100%, đầy đủ CO, CQ 
	 

	 
	 Module P2.5 indoor - SMD2020 
	 

	 
	 Kích thước Module 320 x 160 mm 
	 

	 
	 Điểm ảnh module: 128x64 pixel  
	 

	 
	 Phu kiện: Ốc hít nam châm, dây data ngắn, dây nguồn tấm module 
	 

	 
	 Nguồn tổng hợp 5V60  
	 

	 
	 Nhãn hiệu: EXC 
	 

	 
	 Ký hiệu mã: E300-5  
	 

	 
	 Xuất xứ: Trung Quốc 
	 

	 
	 Nguồn EXC 5V60 Mỏng 
	 

	 
	 Công suất: 300W (công suất thực) 
	 

	 
	 Điện áp đầu ra: 5V - 60A 
	 

	 
	 Nhà máy sản xuất: Mingmei Enterprise Electronics Co., LTD 
	 

	 
	 Card xử lý hình ảnh 
	 

	 
	 Nhãn hiệu: Kystar 
	 

	 
	 Ký hiệu mã: R12 
	 

	 
	 Xuất xứ: Trung Quốc 
	 

	 
	 Card Thu Kystar R12 
	 

	 
	 Khả năng quản lý: ≥ 512 x256pixel 
	 

	 
	 Đầu vào: JR45 x 2 
	 

	 
	 Đầu ra: HUB75E x 12 
	 

	 
	 Nhà máy sản xuất: Beijing KYSTAR Technology Co.,LTD 
	 

	 
	 Bộ xử lý trung tâm 
	 

	 
	 Nhãn hiệu: Kystar 
	 

	 
	 Ký hiệu mã: KLS4 
	 

	 
	 Xuất xứ: Trung Quốc 
	 

	 
	 Bộ xử lý hình ảnh Kystar KLS4 
	 

	 
	 ĐPG tối đa: 2.6 triệu pixels 
	 

	 
	 Ngang tối đa: 4096 pixel 
	 

	 
	 Cao tối đa: 4096 pixel 
	 

	 
	 Inputs: DVI*2, HDMI*2, Audio*1 
	 

	 
	 Outputs: Cổng mạng Gigabit*4 
	 

	 
	 Cổng điều khiển: USB-CFG*1, UART *1 
	 

	 
	 Thiết bị điều khiển màn hình led 
	 

	 
	 Xuất xứ: Việt Nam 
	 

	 
	 Hàng hóa mới 100%, Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
	 

	 
	 Năm sản xuất: 2025 
	 

	 
	 bộ vi xử lý intel core i5-14400/bộ nhớ trong DDR4 16GB(8GBx2)/Mạch chính B760/ổ cứng SSD 512GB/VGA 4GB GT1030/Vỏ cây/nguồn/W11H, Bộ chuột phím có dây Fuhlen/ Màn hình 23.8"  
	 

	3
	TỦ ĐIỆN HẸN GIỜ THÔNG  MINH (bảo vệ các thiết bị)
	 Việt Nam 

	 
	Năm sản xuất: 2025, bảo hành 13 tháng
	 

	 
	Hàng mới 100%.
	 

	 
	Aptomat dòng định mức lên tới 75A 3 pha dùng để kiểm soát bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
	 

	 
	Khởi động từ LS 3P 65A :Thiết kế an toàn, có nắp chụp bảo vệ, Bảo vệ quá tải được gắn trực tiếp vào contactor, có thể lựa chọn cuộn điều khiển điện áp AC hoặc DC. Dòng định mức với tải AC3 tại điện áp 500VAC: 6A, công suất danh định với tải AC3 tại điện áp 500VAC: 3kw, Độ bền điện : 2.5 triệu lần (đóng/cắt), Độ bền cơ : 15 triệu lần (đóng/cắt).
	 

	 
	Thiết bị hẹn giờ kỹ thuật số, 2 kênh bật/tắt tải theo chương trình hàng ngày, nhóm ngày và hàng tuần. Thời gian bật/tắt tối thiểu là 1 phút, Tích hợp pin dự phòng 48 giờ có tính năng sạc. Hoạt động ở ba chế độ, bật/tắt thủ công hoặc tự động theo chương trình. Tự động chuyển đổi thời gian mùa hè/ mùa đông, nhờ hoạt động bền bỉ, độ tin cậy cao, tính năng phong phú, dễ sử dụng.
	 

	 
	Thiết bị hẹn giờ kỹ thuật số, sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, dân dụng như điều khiển chiếu sáng công cộng, bảng quảng cáo, thông gió, bơm nước, tưới cây,điều hòa, sấy sưởi, trồng cây,  …
	 

	 
	Chống sét lan truyền là thiết bị cắt sét dùng cho dòng điện xoay chiều AC 2 pha, có dòng chống sét 300V. Bồ cắt sét lan truyền có nhiệm vụ triệt các xung điện áp, xung quá áp được tạo ra từ phía sau tải điện do đóng ngắt hay khởi động thiết bị điện.
	 

	 
	 Tủ điện kim loại 600x800x200, sơn tĩnh điện dạng đứng, cánh của có khóa
	 

	 
	 
	 


2. Thời hạn hoàn thành: 6 ngày, tính từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày Lễ, Tết, thứ Bẩy và Chủ nhật)
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Các yêu cầu và quy định kỹ thuật chủ yếu cần đáp ứng.

Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra nghiệm thu, ngoài các quy định trong quản lý chất lượng, quy chế  giám sát; Chủ đầu tư giới thiệu một số quy trình thi công và nghiệm thu:

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy phạm chuyên ngành;

	Ký hiệu
	Mã hiệu
	Tên tiêu chuẩn

	TCXDVN
	371:2006
	Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

	TCVN
	4252-2012
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công – Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN
	4447-2012
	Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN
	6220:1997
	Dá đăm, sỏi và sỏi dăm. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN
	4506:2012
	Nước trộn bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN
	4085:2011
	Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN
	1651:2018
	Cốt thép bê tông

	TCXDVN
	303:2006
	Công tác hoàn thiện trong XD, thi công, nghiệm thu

	TCVN
	2682:2020
	Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật

	TCVNXD 
	7570:2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 

	...
	
	Các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành khác


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
a/ Yêu cầu chung

- Do công trình vẫn đang sử dụng, nên mật độ người và phương tiện giao thông ra vào nên đề nghị nhà thầu phải nghiên cứu kỹ mặt bằng và hiện trạng công trình để lập biện pháp thi công cho phù hợp với yêu cầu của gói thầu, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công xây dựng.
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát (CBGS) về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có sảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa bồi thường bằng kinh phí của mình

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa và thi công công trình.

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời gian hoàn thành đã nêu trong HSMT

- Cử cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.

- Nếu chủ đầu tư cảm thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của chủ đầu tư người có các hành vi sai phạm hoặc không đủ năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu phảicho người đó dừng làm việc ngay việc ở công trường và phải thay thế người kịp thời.

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong và ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiêm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, phải san trải hiện trường khu vực công trường được sạch sẽ.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình

b/ Giám sát thi công.

- CBGS kỹ thuật công trình được quyền tiếp cận bất cứ lúc nào các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ CBGS trong công tác trên

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của CBGS. Mọi vật liệu, thiết bị bán thành phẩm không được giám sát chấp thuận phải chuyển khỏi phạm vi công trình.

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế bản vẽ thi công có thể gây tổn hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp sử lý.

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trình.

- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có bản vẽ hoàn công và biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của CBGS, chủ đầu tư trong những trường hợp sau: Lý do an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường; Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
Vật liệu được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của HSMT, hồ sơ thiết kế trước khi đưa vào sử dụng.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
Nhà thầu phải thực hiện việc thi công đúng theo quy trình, quy phạm và thực hiện theo đúng tiến độ đã định.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công, công nhân sử dụng thiết bị cơ giới phục vụ thi công phải có bằng cấp.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước nhà nước cung các phí tổn về việc không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên công trường.

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cờ hiệu, rào chắn.

- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, an toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và trách nhiệm pháp lý trước nhà nước về việc sảy ra tai nạn.

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho người trong quá trình thi công.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

- Trước khi dự thầu nhà thầu phải xem xét, thăm quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan ảnh hưởng đến việc thi công. Do đó sau này nhà thầu không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường và công trình gây nên.

- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải sinh ra trong thi công và sinh hoạt.

a. Các yêu cầu chung:

- Không cho phép ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh:

+ Không để bụi bẩn bay xa, ô nhiễm môi trường khu vực;

+ Tuyệt đối không xả các yếu tố độc hại;

+ Không thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực xung quanh;

- Không gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh;

- Không gây sụt lún, nứt đổ cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh;

- Không gây cản trở giao thông trong phạm vi hoạt động của khu vực;

- Không gây sự cố cháy nổ

b. Biện pháp thực hiện:

- Nhà thầu cần lập thiết kế mặt bằng thi công rõ ràng trước khi tiến hành thi công;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường,vệ sinh an toàn:

+ Có phương án vận chuyển vật liệu phục vụ thi công vào ban đêm và ngoài giờ hành chính theo quy định của chính quyền địa phương;

+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu phế thải đều được che bạt tránh rơi đổ phế liệu ra đường;

+ Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi, không để mất vệ sinh, bụi, bẩn;

+ Nhà thầu cần bố trí một đội thu gom phế thải dọn dẹp công trường trong suốt thời gian thi công;

- Chống ồn và rung động quá mức;

- Phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công;

- Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện khi thi công;

- Có thiết bị chống cháy: Nước cứu hoả và bình bọt chống cháy;

- Bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh;

- Trong khi thi công có biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo duy trì sự hoạt động bình thường của hệ thống này;

- Kết thúc công trình cần tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết phế liệu, vật liệu thừa, dỡ công trình tạm.

7. Các yêu cầu về an toàn lao động;

- Nhà thầu có biện pháp về an toàn lao động cho người trực tiếp và gián tiếp thực hiện gói thầu theo quy định của Nhà nước về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

- Lực lượng tham gia thi công có đủ các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khoẻ, tay nghề và đều được huẩn luyện về an toàn lao động trước khi vào thi công;

- Người tham gia thi công được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, bảo hộ lao động theo nghề nghiệp  của mình;

- Cần có cán bộ phụ trách về an toàn lao động có mặt trong suốt quá trình thi công để kịp thời báo cáo, xử lý hạn chế tai nạn xảy ra;

- Trước khi thi công: tổ chức học tập biện pháp an toàn lao động cho tất cả công nhân.

- Trang bị cho công nhân các dụng cụ bảo hộ lao động như găng tay, kính, mũ, quần áo, dầy ủng.

- Các máy móc được sử dụng trên công trường đều phải qua kiểm định chứng nhận đảm bảo an toàn

- Trong thời gian thi công thường xuyên kiểm tra các hệ thống an toàn của máy móc thiết bị thi công.

- Liên hệ với chính quyền địa phương, nơi công trình đi qua để đảm bảo an toàn trật tự khu lán trại công nhân và giữ an toàn cho khu vực thi công.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

+ Nhân lực: Nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác về năng lực, trình độ, kinh nghiệm của chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật thi công, nghệ nhân, công nhân tay nghề bậc cao. Công nhân lao động phải đáp ứng tiến độ thi công và công việc thuộc gói thầu. Phải có những biện pháp đảm bảo điều hành công trường hoạt động liên tục.

+ Thiết bị phục vụ thi công: Các loại máy móc vận chuyển đến phục vụ thi công phải đáp ứng về công suất, độ an toàn khi vận hành và hoạt động. Đối với các loại máy có yêu cầu kỹ thuật cao phải được điều khiển, vận hành bởi những người đã qua đào tạo và có chứng chỉ hành nghề.

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

- Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát về chất lượng trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình,

- Trong công trường, nhà thầu phải có bộ phận kỹ thuật kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu và sản phẩm mình làm ra.

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành, khi được nhà thầu thông báo đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình để chuyển tiếp giai đoạn thi công hoặc kết thúc công tác xây lắp hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư trong quá trình thi công khi giám sát kỹ thuật thi công thấy không đảm bảo và tin cậy về mặt kỹ thuật.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng vật liệu, sản phẩm mình đã thi công và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công bằng văn bản có tư cách pháp nhân xác định. Các số liệu trên làm một trong các căn cứ để nghiệm thu công trình. 

- Nhà thầu phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác dưới sự chỉ đạo của Ban quản lý dự án  khi xét thấy cần thiết để đảm bảo chất lượng công trình. 

- Khi kiểm tra chất lượng công trình hoặc các vật liệu thi công nếu kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải sửa chữa ngay hoặc tháo dỡ sản phẩm đó. Đồng thời nhà thầu phải tiến hành thí nghiệm và có chứng chỉ chất lượng của việc sửa chữa đó bằng chính kinh phí của mình. 

III. Các bản vẽ: HSMT bao gồm 01 tập bản vẽ đầy đủ.

1 Kèm theo hồ sơ thiết kế.





