+ Phần 1: Mua máy tạo khói và dimer ánh sáng:

	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Ghi chú 

	1
	Máy tạo khói Haze
	Là máy tạo khói Haze Antari HZ-500 hoặc tương đương có thông số kỹ thuật cơ bản như sau :
- Điện áp định mức: AC 220 – 240 V, 50/ 60 Hz, 2.0 A
- Công suất định mức: 240 V – 480 W
- Mức tiêu thụ dung dịch: 1,1 ml/ phút
- Dung tích bình chứa: 2,5 lít 
- Thời gian hoạt động: khoảng 37 giờ ở mức công suất tối đa
- Nhiệt độ môi trường cho phép: 0°C – 40°C 
- Điều khiển: Thủ công, hẹn giờ ,DMX-512
- Kênh DMX: 1 kênh
- Kết nối:
+ Nguồn: IEC
+ DMX: XLR 5-pin

	

	2
	Dimmer ánh sáng
	Là  Dimmer ánh sáng Lite-puter DX-1230 hoặc tương đương  có thông cơ bản như sau:
- Nguồn điện vào: AC 100 – 240 V 
- Giao thức điều khiển: DMX-512
- Số kênh: 12 kênh
- Đầu ra: 30 A mỗi kênh

	

	
	
	
	

	+ Phần 2: Mua máy tính trạm, máy tính MAC Studio M4, máy tính lắp ráp:


	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Ghi chú 

	1
	Máy tính Mac Studio M4
	Là Máy trạm Mac Studio M4 hoặc tương đương có cấu hình và hiệu năng tối thiểu như sau, với các thông số như sau:
· Bộ vi xử lý (CPU): Apple M4 Max, 14 nhân (14-core CPU).
· Bộ xử lý đồ họa (GPU): 32 nhân (32-core GPU).
- Neural Engine: 16 nhân (16-core Neural Engine).
- Bộ nhớ trong (RAM): 36 GB.
- Ổ lưu trữ: SSD dung lượng 1 TB.
- Cổng kết nối: Hỗ trợ USB-C / Thunderbolt, HDMI, Ethernet, giắc âm thanh 3.5 mm.
- Kết nối mạng: LAN Gigabit Ethernet và Wi-Fi tích hợp.
-Hệ điều hành: macOS bản quyền chính hãng, cài sẵn và có khả năng cập nhật tự động.

- Thiết bị bao gồm: đầy đủ linh kiện, phụ kiện tiêu chuẩn của hãng (dây nguồn, tài liệu hướng dẫn, cáp kết nối nếu có), bàn phím và chuột đồng bộ.
- Nhà thầu có trách nhiệm: triển khai, lắp đặt, cấu hình, cài đặt phần mềm và bàn giao máy trạm theo yêu cầu kỹ thuật của chủ đầu tư.
- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng chính hãng
	

	2
	Máy tính trạm
	Là máy trạm xách tay (Laptop Workstation) Dell Precision 7780 Workstation hoặc tương đương, có cấu hình và hiệu năng tối thiểu như sau: 
- Bộ vi xử lý (CPU): Intel Core i9-13950HX hoặc tương đương, 24 nhân (8 P-core + 16 E-core), 32 luồng.
-Bộ nhớ trong (RAM): 64 GB DDR5, hỗ trợ nâng cấp.
-Ổ lưu trữ (SSD): 1 TB NVMe PCIe hoặc lớn hơn.
-Card đồ họa (GPU): NVIDIA RTX 5000 Ada Generation (Laptop GPU) hoặc tương đương, dung lượng VRAM tối thiểu 16 GB GDDR6.
-Màn hình: 17.3 inch, độ phân giải tối thiểu FHD (1920 × 1080), độ sáng ≥ 300 nits, chống chói.
-Cổng kết nối: Có đầy đủ các cổng USB-A, USB-C / Thunderbolt, HDMI, Ethernet (RJ-45), giắc âm thanh 3.5 mm.
-Kết nối mạng: LAN Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 hoặc cao hơn, Bluetooth tích hợp.
-Hệ điều hành: Windows 11 Professional 64-bit bản quyền chính hãng, cài sẵn và có khả năng cập nhật tự động.
-Thiết bị bao gồm: đầy đủ linh kiện, phụ kiện tiêu chuẩn của hãng (dây nguồn, sạc, tài liệu hướng dẫn, cáp kết nối nếu có), bàn phím và chuột đồng bộ.

-Nhà thầu có trách nhiệm: triển khai, lắp đặt, cấu hình, cài đặt phần mềm và bàn giao máy trạm theo yêu cầu kỹ thuật của chủ đầu tư.
-Bảo hành: tối thiểu 12 tháng chính hãng.
	

	3
	Máy tính lắp rắp
	Máy tính lắp ráp có cấu hình và hiệu năng tối thiểu tương đương như sau:
- Mainboard: Tương đương Asus TUF Gaming Z790 PLUS Wifi DDR5, hỗ trợ CPU Intel thế hệ 13, RAM DDR5.
- Bộ vi xử lý (CPU): Intel Core i9-13900K hoặc tương đương, 24 nhân, 32 luồng, hỗ trợ Turbo Boost ≥ 5.8 GHz.
- Hệ thống tản nhiệt: Tản nhiệt nước AIO hoặc tương đương, đảm bảo nhiệt độ hoạt động ổn định dưới tải cao.
- Bộ nhớ trong (RAM): 64 GB (2 x 32 GB) DDR5 BUS 5200 hoặc tương đương, hỗ trợ dual-channel.
- Ổ cứng SSD: 1 TB NVMe PCIe Gen4.0 M.2 hoặc tương đương.
- Ổ cứng HDD: 4 TB hoặc tương đương.
- Card đồ họa (VGA): NVIDIA RTX 5060 Ti hoặc tương đương, VRAM ≥ 16 GB.
- Nguồn: 850 W hoặc lớn hơn, chuẩn 80 PLUS Gold trở lên.
- Case: Mid-Tower chuẩn ATX, đảm bảo thông gió tốt, cổng USB Type-C tích hợp, màu đen hoặc tương đương.
- Màn hình: 27 inch, độ phân giải 2K IPS, tần số quét ≥ 120 Hz, thời gian phản hồi ≤ 5 ms, cổng kết nối USB Type-C hoặc tương đương.
- Bàn phím: Chuẩn USB, bàn phím đầy đủ phím số, tương đương Dell KB216.
- Chuột: Chuột quang hoặc gaming, kết nối USB, tương đương Logitech G102 Gen2 LightSync.
- Hệ điều hành: Windows 11 Professional 64-bit bản quyền chính hãng, cài sẵn, có khả năng cập nhật tự động.
- Thiết bị bao gồm: đầy đủ linh kiện, phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất, bao gồm dây nguồn, tài liệu hướng dẫn, cáp kết nối nếu có.
- Nhà thầu có trách nhiệm: triển khai, lắp ráp, cấu hình, cài đặt phần mềm và bàn giao máy trạm theo yêu cầu kỹ thuật của chủ đầu tư.
- Bảo hành: Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành toàn bộ máy và linh kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo hoạt động ổn định.
	

	+ Phần 3: Mua palăng xích điện

	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Ghi chú 

	1
	Pa lăng xích điện sân khấu
	Là pa lăng xích điện sân khấu Duke Ch-2000 hoặc tương đương có thông số cơ bản như sau :
- Trọng lượng nâng: 2000 kg
- Điện áp: 380 V, 3 pha
- Chiều dài xích: 20 m
- Số nhánh xích: 2
- Tốc độ nâng hạ: 3 m/ phút
- Công suất động cơ: 2 HP
- Kích thước mắt xích: đảm bảo tải trọng nâng 2000 kg

	Phần 3



