Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1. Quy mô công trình
1.1. Thôn Khe Cát
a. Hạng mục đập và đường ống Tràng Cày thôn Khe Cát:
- Nạo vét phần đất bồi lắng phía thượng lưu đập
- Thay thế hệ thống van đã hư hỏng dọc tuyến đường ống cấp nước hiện trạng.
- Thay thế một số vị trí đoạn ống hiện trạng bị hư hỏng; chiều dài  L=25m
- Sửa chữa gia cố hố van đầu tuyến
b. Hạng mục đập Đồng Đình thôn Khe Cát:
- Nạo vét phần đất bồi lắng phía thượng lưu đập
- Thay thế hệ thống van đã hư hỏng dọc tuyến đường ống cấp nước hiện trạng.
c. Hạng mục tuyến kênh tưới Đồng Cả thôn Khe Cát:
Sửa chữa tuyến kênh Đồng Cả thôn Khe Cát có tổng chiều dài  L=558,80m; Kích thước rộng bxh = (0,40x0,40)m, nội dung sửa chữa như sau:
- Đục phá phần vữa trát tường trong và thành kênh để cải tạo lại.
- Đổ lại bê tông đáy kênh, đá 1x2, mác 200#, chiều dày trung bình 6cm.
- Xây gạch VXM M100 nâng thành kênh tại các đoạn kênh thấp
- Trát lại tường trong và thành kênh, chiều dày trát 2,0cm, vữa XM mác 100#.
1.2. Thôn Đồng Mùng
a. Hạng mục uyến đường ống cấp nước thôn Đồng Mùng:
Lắp đặt tuyến đường ống cấp nước có chiều dài L=1880,42m; đường ống HDPE D180-D225-PN10 đấu nối sau hố van cấp nước hiện trạng; trong đó đoạn ống D225 có chiều dài L=1000,0m; đoạn ống D200 có chiều dài L=500,0m; đoạn ống D160 có chiều dài L=380,42m; dọc tuyến đường ống bố trí các điểm chia nước ống D110, được bố trí các van khóa để điều tiết nước; hố van xả khí và hố van xả cặn; tại các vị trí đường ống đi qua đường, suối, cầu, cống được bố trí ống lồng thép.
b. Hạng mục tuyến kênh tưới Khe Dùng thôn Đồng Mùng:
Sửa chữa tuyến kênh tưới Khe Dùng thôn Đồng Mùng có tổng chiều dài  L=535,70m; trong đó
Đoạn kênh số 1 từ K1-K4 khẩu độ bxh=0,50x0,60 (m); chiều dài L= 49,80m
Đoạn kênh số 2 từ K5-K8 khẩu độ bxh=0,3x0,40 (m); chiều dài L= 294,90m
Đoạn kênh số 3 từ K9-K10 khẩu độ bxh=0,3x0,40 (m); chiều dài L= 191,0m
Nội dung sửa chữa kênh như sau:
- Đục phá phần vữa trát tường trong và thành kênh để cải tạo lại.
- Đổ lại bê tông đáy kênh, đá 1x2, mác 200#, chiều dày trung bình 6cm.
- Xây gạch VXM M100 nâng thành kênh tại các đoạn kênh thấp
- Trát lại tường trong và thành kênh, chiều dày trát 2,0cm, vữa XM mác 100#.
- Các vị trí kênh được bố trí tâm đan hiện trạng được cậy lên để sửa chữa kênh, sau đó đậy lại; tấm đan sau khi cậy lên được tận dụng lại 1 phần; 1 phần được đổ lại mới để lắp đặt lại do các tấm đan đã bị hư hỏng xuống cấp.
- Nạo vét đoạn kênh số 1 từ K1-K4 có chiều dài khoảng L=4,0m; chiều dày trung bình 50cm do đất sạt lở xuống.
1.3. Thôn Bằng Anh
Lắp đặt tuyến đường ống cấp nước có chiều dài L=500,0m; đường ống HDPE D200 – PN10; dọc tuyến đường ống bố trí các điểm chia nước ống D110-PN10, được bố trí các van khóa để điều tiết nước.
Dọn dẹp mặt bằng phát quang đoạn kênh đất dẫn nước hiện trạng chiều dài L=345,0m
1.4. Thôn Đất Đỏ
Sửa chữa tuyến kênh tưới cánh đồng C9, thôn Đất Đỏ có tổng chiều dài  L=501,0m; trong đó
* Đoạn kênh số 1 từ K1-K14 khẩu độ bxh=0,35x0,35 (m); chiều dài L= 208,40m trong đó: 
Đoạn từ K1-K12 tường kênh dày 11cm; chiều dài L=154,0m
Đoạn từ K12-K13 tường kênh bờ phải dày 11cm; bờ trái dày 22cm; chiều dài L=9,70m
Đoạn từ K13-K14 tường kênh dày 22cm; chiều dài L=44,70m
* Đoạn kênh số 2 từ K15-K16 khẩu độ bxh=0,35x0,35 (m); chiều dài L= 131,60m; tường kênh dày 22cm 
* Đoạn kênh số 3 từ K17-K19 khẩu độ bxh=0,35x0,35 (m); chiều dài L= 162,15m trong đó: 
Đoạn từ K17-K18 tường kênh dày 22cm; chiều dài L=145,15m
Đoạn từ K18-K19 tường kênh dày 11cm; chiều dài L=17,0m
Nội dung sửa chữa kênh như sau:
- Đục phá phần vữa trát tường trong và thành kênh để cải tạo lại.
- Đổ lại bê tông đáy kênh, đá 1x2, mác 200#, chiều dày trung bình 6cm.
- Xây gạch VXM M100 nâng thành kênh tại các đoạn kênh thấp
- Trát lại tường trong và thành kênh, chiều dày trát 2,0cm, vữa XM mác 100#.
- Các vị trí kênh được bố trí tâm đan hiện trạng được cậy lên để sửa chữa kênh, sau đó đậy lại; tấm đan sau khi cậy lên được tận dụng lại 1 phần; 1 phần được đổ lại mới để lắp đặt lại do các tấm đan đã bị hư hỏng xuống cấp.
- Nạo vét đoạn kênh số 1 từ K1-K4 có chiều dài khoảng L=4,0m; chiều dày trung bình 50cm do đất sạt lở xuống.
2. Thời hạn hoàn thành: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
3. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty cổ phần xây dựng Viễn Dương Hạ Long.
4. Địa điểm xây dựng: xã Quảng La
5. Loại, cấp công trình: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhóm C, cấp 4.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
1. Thời hạn thi công gói thầu tối đa là 45 ngày.
2. Thời gian thi công tính từ ngày khởi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho đến ngày hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao công trình. 
3. Khởi công công trình: Nhà thầu phải khởi công chậm nhất trong khoảng 03 ngày sau khi Chủ đầu tư thông báo yêu cầu khởi công.
4. Tiến độ thi công xây lắp công trình là một phần của Hồ sơ dự thầu mà nhà thầu phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà thầu cần căn cứ vào tiến độ yêu cầu của BMT, căn cứ vào năng lực của mình và các yếu tố cạnh tranh để quyết định tiến độ tối ưu trên cơ sở đảm bảo thời gian theo yêu cầu kỹ thuật đưa vào HSDT của mình. 
5. Nhà thầu phải nộp theo HSDT bảng tiến độ thi công bao gồm cả Biểu đồ nhân lực để hoàn tất công trình theo tiến độ thi công mà BMT dự kiến cho gói thầu.
6. Trong tiến độ cần nêu rõ và cụ thể cho từng hạng mục, đơn vị của tiến độ là ngày. Có thể đề xuất những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành ngắn hơn thời gian dự kiến.
7. Trên cơ sở tiến độ thi công, khối lượng công việc và định mức hao phí lao động nhà thầu thuyết minh tính toán và lập tiến độ điều động nhân lực, máy thi công dự kiến theo khả năng thi công của nhà thầu và mặt bằng thi công của gói thầu.
8. Sau khi ký hợp đồng thành công nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư Biểu đồ tiến độ thi công, điều động nhân lực, máy móc thi công chính thức để Chủ đầu tư làm cơ sở theo dõi giám sát quá trình thực hiện hợp đồng theo tiến độ.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng thi công, nghiệm thu công trình;
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9157:2012. Công trình thủy lợi – Yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu.
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9158:2012. Công trình thủy lợi – Công trình tháo nước – Phương pháp tính toán.
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9159:2012. Công trình thủy lợi – Khớp nối biến dạng - Yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu.
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9160:2012. Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế - Dẫn dòng trong xây dựng.
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4118:2012. Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế.
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9137:2012. Công trình thủy lợi – thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép.
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4253:2012. Công trình thủy lợi – Nền các công trình thủy công yêu cầu thiết kế.
- Các quy chuẩn, quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn liên quan khác 
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Nhà thầu phải thực hiện tự giám sát, kiểm tra công việc thi công để đảm bảo chất lượng theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công xây lắp, phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng của mình (KCS), có trình độ chuyên môn, bảo đảm hoạt động hiệu quả. Nhà thầu phải trang bị đủ thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng thi công, không có đủ máy móc thiết bị thi công và thí nghiệm có chất lượng thì không được thi công. Nếu thuê loại dụng cụ thiết bị nào, ở đâu phải nêu rõ trong hồ sơ dự thầu ở phụ lục máy móc thiết bị và phải thực hiện đúng như vậy.
- KCS của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên và trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, sản phẩm thi công của Nhà thầu theo đúng qui trình thi công và nghiệm thu hiện hành. Mọi thí nghiệm và kiểm tra nghiệm thu phải lập biên bản đầy đủ, chính xác và phải trình giám sát A của Chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý, giám sát chất lượng thi công của đại diện Chủ đầu tư, giám sát A và Chủ nhiệm đồ án (hoặc người được uỷ quyền) theo qui chế hiện hành của Nhà nước.
- Việc quản lý chất lượng, giám sát thi công của giám sát A, giám sát tác giả của Chủ nhiệm đồ án, không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu đối với các sai sót của mình về các vấn đề sai so với hồ sơ thiết kế hoặc qui trình qui phạm hiện hành của Nhà nước đã qui định, trừ khi lỗi do đại diện Chủ đầu tư hay giám sát A có văn bản bắt buộc không làm đúng như vậy.
[bookmark: VNS001B]- Trong trường hợp đại diện Chủ đầu tư, giám sát A hay Chủ nhiệm đồ án thiết kế có các chỉ dẫn kỹ thuật sai với qui phạm hiện hành, thì người điều hành thi công của Nhà thầu, phải có văn bản phản ánh với họ những ý kiến của mình, gửi cho Chủ đầu tư và đại diện Chủ đầu tư một bản trước khi thực hiện.
- Nhà thầu chỉ thực hiện những chỉ dẫn không đúng sau khi đã gửi văn bản cho Chủ đầu tư và đại diện Chủ đầu tư sau 24 giờ mà không được chấp thuận.
- Một trong những nội dung giám sát thường xuyên của giám sát A là kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị, chất lượng và số lượng máy móc thiết bị thi công, công nhân lao động và tổ chức sản xuất, công nghệ thi công tại hiện trường, chất lượng sản phẩm.
- Kết quả kiểm tra được giám sát A ghi vào nhật ký công trình. Nếu có sai phạm sẽ lập biên bản, có biện pháp xử lý với người phụ trách điều hành của Nhà thầu. Giám sát A có quyền yêu cầu Nhà thầu đưa ra khỏi công trình những vật liệu, vật tư, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng, cán bộ, kỹ sư điều hành và công nhân có sai phạm lớn về kỹ thuật, chất lượng thi công.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
Có cam kết đảm bảo cung cấp, vật tư vật liệu chính phục vụ gói thầu.
Nhà thầu phải lập danh mục các vật tư, thiết bị dự kiến đưa vào để thi công xây lắp công trình theo mẫu bảng kê 3.1 dưới đây:
BẢNG 3.1: BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC VẬT TƯ CHÍNH SỬ  DỤNG CHO GÓI THẦU
	STT
	Tên loại vật tư
	Mã hiệu sản phẩm (nếu có)/Tên nhà sản xuất
	Xuất xứ
	Quy cách, thông số kỹ thuật

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


Các vật tư, thiết bị không liệt kê trong bảng này lấy theo quy định của thiết kế và tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam.
Ngoài nội dung liệt kê trên nhà thầu phải kèm theo các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất sứ, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng của các loại vật tư, thiết bị này như các catalog hoặc chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất....
Khi có yêu cầu của BMT, Nhà thầu phải thử hoặc cung cấp mẫu để kiểm tra và chỉ khi nào có sự chấp thuận của BMT bằng văn bản thì mới được thi công hành loạt.
BẢNG 3.2: CHỈ  DẪN KỸ THUẬT CỦA CÁC VẬT TƯ , VẬT LIỆU, THIẾT  BỊ CHÍNH  SỬ  DỤNG CHO GÓI THẦU
	TT
	Tên vật tư, thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật / Tiêu chuẩn áp dụng

	1
	Cát đổ bê tông
	- Đảm bảo các yêu cầu thiết kế và TCVN 7570 2006

	2
	Đá dăm cho bê tông
	 - Đảm bảo yêu cầu thiết kế và TCVN 7570 2006
 - Mác của đá dăm sử dụng đổ bê tông > 1.5 lần mác bê tông (đối với bê tông mác <300)
 - Mác của đá dăm sử dụng đổ bê tông > 2 lần mác bê tông (đối với bê tông mác 300)

	3
	Cốt thép 
	 - Đảm bảo các cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn: TCVN 197:2002; TCVN 198:2008; TCVN 312:1984; TCVN 313:1984;  TCVN 6283:1997;  TCVN 1651:2008;
- Chủng loại / Thương hiệu: Hoà Phát, Thái Nguyên hoặc tương đương

	4
	Xi măng
	 - Đảm bảo các cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn:  TCVN 5438:2004; TCVN 5439:2004; TCVN 2682:2009; TCVN 6260: 2009; TCVN 4029:1985; TCVN 4787:2009; TCVN 9202:2012
 - Chủng loại / Thương hiệu: Cẩm Phả, The Vissai hoặc tương đương

	5
	Ống nước, phụ kiện ống nước
	Tiêu chuẩn: ISO 4427:2007 / TCVN 7305:2008; Tiêu chuẩn: ISO 4422:1996 / TCVN 6151:1996; Các tiêu chuẩn chất lượng ống HDPE xoắn ;TCVN 8699:2011 – Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam
- Chủng loại/ Thương hiệu: Tiền Phong, Bình Minh hoặc tương đương



- Nhà thầu phải lập bảng kê vật liệu dự thầu theo yêu cầu trên, vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất. Nhà thầu lưu ý phải ghi rõ tên cụ thể của 1 loại vật liệu, thiết bị. Phải ghi rõ các thông tin của vật liệu, thiết bị đó theo mẫu bảng trên, không được ghi 2 hay nhiều nhãn hiệu hoặc ghi cụm từ “tương đương” phía sau.
- Trước khi ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ thống nhất danh mục vật tư và thiết bị chủ yếu. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp mẫu vật tư cho Chủ đầu tư. 
- Khi phát hiện vật tư không đúng thiết kế hay kém chất lượng, Nhà thầu phải đổi vật tư phù hợp, đồng thời chịu mọi chi phí thí nghiệm kiểm tra.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Nhà thầu phải đề xuất trình tự thi công trên cơ sở Hồ sơ thiết kế và các quy trình, quy phạm về thi công xây lắp, cùng các yêu cầu tại Mục 3 – Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Không yêu cầu.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 
- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ. 
- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó. 
- Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. 
- Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố. 
- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 
- Nhà thầu phải có biện pháp vệ sinh môi trường, giảm thiểu tối đa gây ô nhiểm môi trường nước, không khí, tiếng ồn tại khu vực thi công và xung quanh; có phương án sử lý cụ thể, chi tiết về thoát nước, chất thải, phế thải trong quá trình thi công; phải có nhà vệ sinh tại công trường.
- Tuân thủ theo các quy định về quản lý môi trường trong quá trình nhà thầu thi công công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường trong và sau khi thi công.
- Có biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng (đường giao thông; hệ thống cấp thoát nước, cấp điện,….) và bảo vệ cây xanh hiện có trong khu công trường. 
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm:
- An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu, và tất cả những người khác có mặt tại khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan).
- An toàn cho công trình bao gồm các nội dung cơ bản cho phần trình bày về an toàn của từng công tác xây lắp, có 3 vấn đề chính:
1) Liệt kê và phân tích nguyên nhân những nguy cơ thiếu an toàn.. 
2) Các giải pháp phòng ngừa sẽ được áp dụng. 
3) Các giải pháp khắc phục sự cố.
- An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan.
- Bảo đảm trật tự, an ninh.
- Cam kết mua bảo hiểm thân thể đối với con người, bảo hiểm cháy nổ cho công trình, bảo hiểm chất lượng cho công trình.
- Tiêu chuẩn qui phạm: cần trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm và các văn bản pháp lý về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 
- Bảo hiểm và bảo hộ lao động: nêu cam kết cụ thể của nhà thầu về việc sẽ áp dụng các chính sách về bảo hiểm lao động và công tác trang thiết bị bảo hộ lao động. Cần nêu cụ thể những chính sách về bảo hiểm và bảo hộ lao động sẽ được áp dụng như như: mua bảo hiểm tai nạn công nhân. 
- Tổ chức học tập và cho tập huấn cho công nhân về an toàn lao động nêu rõ chương trình cụ thể về thời lượng sẽ được áp dụng cho công tác này. 
- Bộ máy quản lý an toàn lao động trên công trường: thuyết minh đầy đủ về chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của một số đầu mối chủ chốt trong hệ thống an toàn lao động sẽ được áp dụng trên công trường.
- An toàn trong mùa mưa bão: xác định khả năng và các nguy cơ ảnh hưởng của mưa bão đến quá trình thi công công trình. Tổ chức bộ máy phòng chống lụt bão tại công trình. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy. Nêu rõ tên người phụ trách, quyền hạn và chức năng nhiệm vụ các bộ phận chủ chốt trong công tác phòng chống lụt bão. Công tác chuẩn bị cho việc phòng chống mưa bão. Biện pháp bảo vệ vật vật liệu xây dựng, thiết bị thi công khi có mưa bão. Giải pháp thi công trong mùa mưa. Giải pháp chống bão và khắc phục sự cố do mưa bão gây ra.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng phải được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thiết bị máy móc chuyên dùng, các thiết bị liên quan đến công việc thi công như dàn giáo, máy nâng, xe chuyên chở, máy xúc, máy rải nhựa, máy chuyên dùng…Các thiết bị phục vụ cho công tác thi công phải đảm bảo tính năng kỹ thuật và công suất yêu cầu của thiết kế và phải đạt chất lượng theo qui định hiện hành. Thiết bị phải phù hợp với thuyết minh biện pháp thi công trong hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải thu dọn thiết bị thi công khi hoàn thành hoặc khi không cần thiết.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan về hệ thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu. Hệ thống quản lý thi công xây dựng phải phù hợp với quy mô, tính chất của công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án của nhà thầu; các cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình.
- Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục trong hồ sơ dự thầu. Công tác tổ chức thi công xây lắp bao gồm: chuẩn bị xây lắp, tổ chức cung ứng vật tư - kỹ thuật và vận tải cơ giới hóa xây lắp, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp, điều độ sản xuất và tổ chức kiểm tra chất lượng xây lắp.
- Tổ chức mặt bằng: Nhà thầu phải thiết kế sơ đồ mặt bằng thi công hợp lý, bố trí đủ các công trình kho bãi vật liệu, lán trại cho công nhân, nhà điều hành, công trình vệ sinh, hệ thống giao thông, biển báo, chỉ dẫn, cấp điện, cấp, thoát nước, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn...vv. Có phương án bảo đảm an ninh trật tự khu vực thi công, có biển hiệu thông báo các thông tin cần thiết về công trình và đảm bảo các qui định về an ninh quốc phòng.
- Quy trình thi công: Nhà thầu phải lập và thuyết minh quy trình, công nghệ thi công tổng thể và chi tiết từng hạng mục trong gói để đảm bảo đúng quy trình thi công; qui trình này được áp dụng trong quá trình thi công gói thầu và  phải trình Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công. 
- Nhà thầu phải lập biện pháp thi công tổng thể và chi tiết của từng hạng mục trong gói thầu (xem Mục I Chương V. Yêu cầu về xây lắp). Nội dung biện pháp thi công phải được thể hiện bằng thuyết minh và các bản vẽ mô tả các công việc chính của từng hạng mục công trình.
- Hệ thống chỉ huy điều hành của nhà thầu: Nhà thầu phải thông báo hệ thống chỉ huy điều hành thi công công trình, cần nêu rõ chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ chủ chốt để BQL chủ động trao đổi thông tin nhằm sử lý kịp thời các vấn đề xẩy ra trong quá trình thi công.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 
Tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của nhà thầu hoặc do nhà thầu thuê theo quy định của hợp đồng xây dựng phải đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác thí nghiệm và phải trực tiếp thực hiện công tác này để đảm bảo kết quả thí nghiệm đánh giá đúng chất lượng của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được sử dụng cho công trình.
- Nhà thầu phải nêu rõ cách bố trí và vận hành của hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình. Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc quản lý chất lượng công trình. Nêu rõ Sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng của công ty trong đó có vai trò của công trường. Nhà thầu lập bảng danh sách các công trình được tặng danh hiệu về chất lượng của các nhà thầu từ trước đến nay (nếu có).
- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị rời trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;
- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;
- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình; 
- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình hoàn thành;
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;
- Biện pháp bảo đảm chất lượng kiểm soát chất lượng hàng hoá đưa vào công trình: nhà thầu phài nộp biểu danh mục hàng hóa sẽ đưa vào công trình với đầy đủ các thông tin, trong đó số lượng các loại hàng hóa và các thông tin về hàng hóa phải nêu rõ cụ thể. 
- Biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng: nhà thầu phải nêu rõ quy trình và các biện pháp sẽ được áp dụng để kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng trước khi đưa vào công trình. 
- Biện pháp kiểm soát chất lượng thiết bị công trình và thiết bị rời: nhà thầu sẽ nêu rõ quy trình và các biện pháp sẽ được áp dụng để kiểm soát chất lượng thiết bị.
- Giải pháp xử lý hàng hoá không phù hợp với yêu cầu: nhà thầu phải nêu rõ cam kết về việc xử lý nghiêm khắc các hàng hóa không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. 
- Biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp: nhà thầu phải nêu rõ quy trình và các biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp trong đó cần nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của một số vị trí chủ chốt trong quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ. Nêu rõ các giải pháp xử lý sản phẩm không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra đánh giá chất lượng. 
- Công tác tự kiểm tra chất lượng thi công, tiến độ thi công và chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: Tuân thủ các qui chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các qui định khác có liên quan đến việc thi công công trình; chấp hành đầy đủ các qui định các yêu cầu về đảm bảo an ninh quốc phòng.
13. Một số lưu ý: Vị trí đổ thải và nguồn vật liệu san lấp phục vụ thi công dự án phải được đảm bảo theo quy định hiện hành.
IV. Các bản vẽ (đính kèm trên hệ thống)




