TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT
* Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1

	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc
	Trình bày về mục đích, nội dung, yêu cầu của gói thầu, phù hợp với yêu cầu của phạm vi công việc quy định tại Chương V của E-HSMT
	Không trình bày hoặc trình bày không rõ ràng về mục đích, nội dung, yêu cầu của gói thầu, phù hợp với yêu cầu của phạm vi công việc quy định tại Chương V của E-HSMT

	2
	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ
	Trình bày rõ ràng kế hoạch, giải pháp thực hiện, phù hợp với phạm vi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. Liệt kê các sự cố thường gặp và biện pháp, thời gian khắc phục sự cố dưới 30 phút.
	Không trình bày hoặc trình bày không rõ ràng kế hoạch, giải pháp thực hiện, phù hợp với phạm vi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. Không liệt kê hoặc liệt kê không chi tiết các sự cố thường gặp và biện pháp, thời gian khắc phục sự cố dưới 30 phút.

	3
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của các danh mục sau:
	Nhà thầu có bảng đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Các trang thiết bị chính bao gồm các danh mục, đặc tính, thông số kỹ thuật sau:

	Nhà thầu không có bảng đề xuất kỹ thuật hoặc đề xuất không đúng, không đầy đủ đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

	3.1
	Màn hình Led chuyên dụng LCD P4 (35m2)
	Màn hình Led chuyên dụng LCD P4 (bao gồm hệ thống điều chỉnh Controller; laptop điều chỉnh; hệ thống giàn; thiết bị xử lý tín hiệu) (chi phí lắp đặt hôm trước; tổng duyệt chương trình) tính hệ thống 37.5% giá của buổi chính thức).
Thông số: Absen PL Series. Cabinet 500 x 500. Độ sáng 1200 -1500 Nits. Full Color
	Không có đề xuất kỹ thuật hoặc đề xuất không đúng, không đủ yêu cầu

	3.2
	Cánh gà 
	Cánh gà chất liệu bat, khung sắt, in thông điệp và hình ảnh dân số 2 tấm (4mx5m). 35m2
Thông số: Bạt Hiflex không xuyên sáng. In phun hệ màu CMYK. Căng bằng khung sắt hộp
	Không có đề xuất kỹ thuật hoặc đề xuất không đúng, không đủ yêu cầu

	3.3
	Máy quay phát hình trực tiếp lên màn hình led (live cam) (01 máy quay và 01 người quay+ 01 bàn trộn).
	Máy quay camera  
Bàn trộn Roland 
Kĩ thuật viên quay chụp 
Dây kết nối và hệ thống thiết bị chuyên dụng
	Không có đề xuất kỹ thuật hoặc đề xuất không đúng, không đủ yêu cầu

	3.4
	Xây dựng nội dung phát trên màn hình : 1 lần
	Xây dựng nội dung phát trên màn hình, hình ảnh về dân số, hình ảnh thắng cảnh phục vụ văn nghệ; các hiệu ứng hình ảnh cho văn nghệ; đồ họa hình ảnh hiệu ứng lễ khai mạc và tổng kết trao giải cuộc thi. 
Thiết kế Visual trình chiếu bằng phần mềm AE hoặc PS. 
Thiết kế và điều chỉnh theo tỉ lệ của màn hình LED
Cung cấp bộ Visual có sẵn để phục vụ các tiết mục văn nghệ
	Không có đề xuất kỹ thuật hoặc đề xuất không đúng, không đủ yêu cầu

	3.5
	Biển tên khách VIP, BTC, BGK
	Chất liệu Mica, kích thước 10cmx20 cm (20 chiếc)
	Không có đề xuất kỹ thuật hoặc đề xuất không đúng, không đủ yêu cầu

	3.6
	Hệ thống âm thanh

	Hệ thống âm thanh: 
- Loa Sub (2000w/1c): Loa RCF Subwoofer 8004As 2500W.
- Loa RCF (1400 w/1c): Loa RCF Full Line Array HDL6A 1400W.
- Loa monitowr(kiểm tra): Loa RCF Full 710As
1400W.
- Mixerr Dynacord. CMS1600 Dynacord
16 channel input + 4 channel Output.
- Mic không dây: Microphone không dây Shure SLX hoặc tương đương.
- Máy tính: Laptop i5 SSD, Ram 8-16Gb.
- Chân míc: Chân microphone chuyên dụng.
	Không có đề xuất kỹ thuật hoặc đề xuất không đúng, không đủ yêu cầu

	3.7
	
Hệ thống ánh sáng

	Hệ thống ánh sáng:
- Đèn COB chiếu sáng: Đèn COB 4500 
Warm - White.
- Đèn Beam 550(kỹ xảo): Đèn Moving Beam 550. Bóng Osfram 16 Gobo. Tiêu chuẩn chống nước IP45.
- Chân treo đèn 1 tầng cao 3,5m.
- Máy khói Haze siêu nhẹ 1500 vòng/phút.
- Mic cài tai: Microphone không dây Shure SLX hoặc tương đương.
- Bục để thi lý thuyết: chiều cao: 120 cm, dài/rộng 60x80cm, chất liệu gỗ.
- Băng rôn tiền sảnh: Kích thước: 1mx6m; chất liệu bạt Hiflex không xuyên sáng. In phun hệ màu CMYK. Căng bằng khung sắt hộp.
- standee tiền sảnh: Kích thước: 0,8m x 2m, chất liệu in decal PP cán mờ.
- photo booth: Kích thước 5m x 3m; chất liệu bạt Hiflex không xuyên sáng. In phun hệ màu CMYK. Căng bằng khung sắt hộp
Hoặc Focmex bồi decal PP.
	Không có đề xuất kỹ thuật hoặc đề xuất không đúng, không đủ yêu cầu
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	Địa điểm
	Nhà thầu cam kết địa điểm tổ chức được yêu cầu tại  E-HSMT.
	Nhà thầu không cam kết địa điểm tổ chức hoặc địa điểm không đáp ứng được yêu cầu E-HSMT

	
	Kết luận:
	Đạt tất cả các yêu cầu nêu trên
	Có một nội dung không đạt



