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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Chủ đầu tư: Lữ đoàn 955
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 
- Dự toán: Mua vật tư phục vụ công tác bảo quản,  sửa chữa tàu thuyền quý IV năm 2025
- Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ công tác bảo quản, sửa chữa tàu thuyền quý IV năm 2025
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Địa điểm thực hiện: Lữ đoàn 955.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung
- Chất lượng hàng hóa: Mới 100%. Hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.
- Nguồn gốc xuất xứ hàng hóa: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc hóa đơn đầu vào.
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng. Cam kết sữa chữa hỏng hóc, lỗi trong vòng 06 giờ sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Có kế hoạch bố trí nhân sự, phương tiện, vật tư bảo đảm công tác bảo hành.
- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành là 08 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, thời gian có mặt sữa chữa hỏng hóc, lỗi trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được thông báo của chủ đầu tư. Kênh tiếp nhận thông báo và hỗ trợ: Điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm sử dụng, yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin liên hệ theo các kênh đã quy định.
- Tất cả các hàng hóa chào thầu phải đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo pháp luật hiện hành quy định, bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
2.2. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết
a) Các yêu cầu kỹ thuật tại bảng sau là mức yêu cầu tối thiểu hàng hóa, thiết bị (hoặc phần mềm) phải đáp ứng, được hiểu theo nghĩa không hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích các nhà thầu cung cấp hàng hóa có tính năng và thông số kỹ thuật tốt hơn (không áp dụng tiêu chí này đối với thông số kích thước) nhưng phải bảo đảm tính đồng bộ, tương thích và khả năng sử dụng theo yêu cầu của HSMT.
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	Danh mục hàng hóa
	Mô tả kỹ thuật yêu cầu
	Yêu cầu
bảo hành

	1
	Ắc quy  12V, 75Ah
	Điện áp định mức: 12 VDC
Dung lượng: 75 Ah
Kiểu ắc quy chì-axit nước
Dòng xả lớn nhất: 600-900 A
Dòng đề khởi động CCA: 500-680A
Điện áp xạc tiêu chuẩn: 13,5-14,7V
Tuổi thọ: 2-4 năm
Nhiệt độ làm việc: -20 đến 50 độ C
	06 tháng

	2
	Ắc quy 12V, 200Ah
	Điện áp định mức: 12 VDC
Dung lượng: 200 Ah
Kiểu ắc quy chì-axit nước
Dòng xả lớn nhất: 1000-1500 A
Điện áp xạc tiêu chuẩn: 13,5-14,7V
Tuổi thọ: 2-4 năm
Nhiệt độ làm việc: -20 đến 50 độ C
	06 tháng

	3
	Bao tay chống cắt
	Vật liệu sợi HPPE, chống cắt cấp độ 5 theo tiêu chuẩn EN388:2003
	06 tháng

	4
	Băng keo cách điện
	Thành phần: nhựa PVC và keo Acrylic chuyên dụng trong cách điện
- lực dán 22 oz/inch (0.25kg/cm), độ kéo dãn 150%
Băng Keo Cách Điện Nano-Hasu là sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ngành điện, băng keo điện tốt phải có độ dai, khả năng kết dính cao kể cả khi bị kéo giãn, có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều môi trường (cách nhiệt, cách điện, chống nóng chảy khi nhiệt độ tăng đột biến, chống gãy nứt trong môi trường lạnh), chống bám bụi, bám lông hoặc các vật thể cực nhẹ khác trong môi trường nhằm giảm thiểu khả năng gây chập điện, cháy nổ, có thể ứng dụng tại nhiều vị trí trong công trình xây dựng như mái trần, ống dây điện nổi, âm tường. Sản phẩm được bán tại Tuyết Mai có bản rộng 18mm và độ dài 9 mét, 18 mét, và 27 mét tương ứng 10Y, 20Y và 30Y tùy theo nhu cầu sử dụng của người dùng.
	06 tháng

	5
	Cao su tấm( chống trượt loại 5mm)
	Khổ 500mm x 1000mm, chất liệu cao su, cách điện tốt đảm bảo an toàn, chịu dầu có gân chống trượt, hàng mới 100%.
	06 tháng

	6
	Cáp inox 10
	Vật liệu inox 304, cáp sợi, chống ăn mòn tốt, phù hợp môi trường làm việc tàu biển
	06 tháng

	7
	Cáp inox 14
	Vật liệu inox 304, cáp sợi, chống ăn mòn tốt, phù hợp môi trường làm việc tàu biển
	06 tháng

	8
	Cáp inox 5
	Vật liệu inox 304, cáp sợi, chống ăn mòn tốt, phù hợp môi trường làm việc tàu biển
	06 tháng

	9
	Cáp thép bọc nhựa, Փ10 mm
	Lõi cáp thép mạ kẽm
Vỏ bọc nhựa PVC dày 1-2,5mm, chống ăn mòn tốt
	06 tháng

	10
	Cáp thép bọc nhựa, Փ12mm
	Lõi cáp thép mạ kẽm
Vỏ bọc nhựa PVC dày 1-2,5mm, chống ăn mòn tốt
	06 tháng

	11
	Cáp thép bọc nhựa, Փ8mm
	Lõi cáp thép mạ kẽm
Vỏ bọc nhựa PVC dày 1-2,5mm, chống ăn mòn tốt
	06 tháng

	12
	Cầu chì gốm 2A
	Tiêu chuẩn an toàn IEC, chất liệu gốm sứ, điện áp định mức 250V, chất liệu nắp đồng mạ niken
	06 tháng

	13
	Cầu chì gốm 5A
	Tiêu chuẩn an toàn IEC, chất liệu gốm sứ, điện áp định mức 250V, chất liệu nắp đồng mạ niken
	06 tháng

	14
	Cọ lăn
	Kích thước: 310x230mm
Con lăn sơn nước mang lại những ưu điểm vượt trội và hoàn hảo giúp cho việc sơn đạt hiệu quả tối đa, lớp sơn trên tường sẽ mềm mịn, đều đặn và bền đẹp
	06 tháng

	15
	Cồn công nghiệp (Ethanol)
	Là cồn Ethanol, công thức C2H6O hoặc C2H5OH. Nồng độ trên 96%, chất lỏng trong suốt, không màu, dễ bay hơi, tan vô hạn trong nước, có tính hút ẩm mạnh
	06 tháng

	16
	Chất tẩy cặn gỉ
	Chất tẩy cặn gỉ là hóa chất có tính axit, được sử dụng để loại bỏ các vết rỉ sét, oxi hóa trên bề mặt, tẩy nấm mốc, ố vàng, vết dầu mỡ trên bề mặt sàn, tường, bê tông, sàn men, gạch ốp… Với tỷ lệ pha loãng và công thức lau chùi đúng đắn, hóa chất tẩy gỉ sét còn được sử dụng làm sạch, bề mặt nhôm, thép mà không ảnh hưởng hay ăn mòn bề mặt.
– Dung tích:  5 lít, can màu đỏ
– Màu:   Dạng dung dịch, màu trong suốt
– Chức năng:    Chất tẩy rỉ sét bề mặt
	06 tháng

	17
	Chất tẩy rửa cáu cặn nước AT4000HO
	Chất tẩy rửa cáu cặn nước AT4000HO sử dụng công phá cáu cặn đường ống, két nước
	06 tháng

	18
	Chất tẩy rửa sinh hàn gió ACC
	Dạng chất lỏng,màu vàng nhạt, có tác dụng nhanh chóng làm sạch các vết bẩn, muội than, các loại bụi vô cơ và hữu cơ bám dính trên bề mặt; đựng trong can màu xanh 20 lít, chính hãng, hàng mới 100%
	06 tháng

	19
	Chén đánh rỉ
	Đường kính chổi: Ø75mm
- Cán lục giác: 6.25mm
-Đường kính sợi thép: 0.5mm
Hàng mới, sản xuất năm 2024. Đường kính chén đánh gỉ: 100mm; Chiều dài sợi cước: 18mm Đường kính sợi cước: sợi thép 0.5mm; Lỗ ren lắp máy mài góc: M14 x 2.0; Tốc độ làm việc tối đa: 12,500 vòng/ phút
	06 tháng

	20
	Chổi quét sơn
	Kích thước: 100mm; được làm bằng Chất liệu: Lông heo trộn sợi filament, cán nhựa vàng. cọ quét sơn 10cm: Cho các loại sơn nước, sơn gốc dầu, gốc PU…
	06 tháng

	21
	Dầu bôi trơn BOGER 3000plus
	Loại dầu tổng hợp
Điều kiện  môi trường sử dụng 0 độ C  đến 460C. Độ nhớt 32. Thời gian thay dầu 3000h.
	06 tháng

	22
	Dầu bôi trơn máy nén khí BAUER N28355-20
	Dầu tổng hợp dùng cho máy nén khí trục vít và Pít tông. Độ nhớt 100. Đóng thùng 20 lít
	06 tháng

	23
	Dầu RP7
	Dầu xịt chống gỉ RP7; Dung tích: 300g
Dung dịch tẩy rửa RP7 là sản phẩm thường được sử dụng để bảo vệ các động cơ kim loại không bị ăn mòn.
Dầu gốc: thành phần này chiếm phần lớn hỗn hợp, có thể là những loại dầu có gốc khoáng, gốc tổng hợp hoặc bán tổng hợp.
Nước: lượng nước có trong hỗn hợp chiếm tỷ lệ từ 0.1 đến 10%
Các chất phụ gia: Tùy thuộc vào từng hãng sản xuất mà chất phụ gia được sử dụng nhiều hoặc ít và thường là những loại như: muối sulfonate, hợp chất boron, amino, sáp parafin,
	06 tháng

	24
	Dầu rửa không cháy
	Chức năng Tẩy rửa dầu mỡ đa năng
Quy cách Can đỏ
Dung tích 5.0 lít
Màu/Mùi Dung dịch màu xanh trong, mùi thơm dễ chịu
pH 13.0   +/-  0.2
SG 1.040 +/ – 0.005
	06 tháng

	25
	Dây điện 2x2,5
	Đơn vị tính: mét
Tiết diện: 2x2.5 mm2
Chiều dài: 100m/cuộn
Chất liệu cách điện: nhựa PVC
Lõi cáp: ruột đồng
Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn
Số ruột: 2 ruột
Tiết diện 2.5mm
	06 tháng

	26
	Dung dịch nước làm mát động cơ
	Can 4 lít, vỏ can màu vàng, nhãn mác đúng quy cách, ngày sản xuất, hạn sử dụng được in rõ ràng, hàng mới 100%, chính hãng, xuất
	06 tháng

	27
	Dung môi pha sơn
	Là chất pha loãng sơn. Được thiết kế nhằm cải thiện khả năng giàn trải của sơn kẽm vô cơ ethyl silicate.
	06 tháng

	28
	Đá cắt D100
	Số viên/hộp: 50 viên
Độ dày lưỡi cắt: 1.5 mm
Đường kính ngoài: 100 mm
Đường kính trong: 16 mm
Trọng lượng: 1.7 kg/hộp
Hàng mới, sản xuất năm 2024. Kích thước: 100 mm
	06 tháng

	29
	Đá mài  D100
	Số viên/hộp: 25 viên
Độ dày lưỡi cắt: 6 mm
Đường kính ngoài: 100 mm
Đường kính trong:16 mm
Quy cách đóng gói: 2 viên/hộp
Trọng lượng: 2.9 kg/hộp
Kích thước: 100 mm
	06 tháng

	30
	Đèn pha 24V
	Điện áp vào: 12V-24V DC.
- Công suất: 200W.
- Kích thước(dài x rộng x dày : 355x385x100mm.
- Chất liệu vỏ ngoài: Nhôm đúc.
- Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP66.
Hàng mới, sản xuất năm 2024.
	06 tháng

	31
	Đệm amiang 1,0mm
	Vật liệu amiang. Dạng tấm màu đỏ, dày 1,0mm, chịu nhiệt, chịu mài mòn cao. Khổ rộng 270x1270mm
	06 tháng

	32
	Đệm amiang 1,5mm
	Vật liệu amiang. Dạng tấm màu đỏ, dày 1,5mm, chịu nhiệt, chịu mài mòn cao. Khổ rộng 1270x1270mm
	06 tháng

	33
	Đệm amiang 2,5mm
	Vật liệu amiang. Dạng tấm màu đỏ, dày 2,5mm, chịu nhiệt, chịu mài mòn cao. Khổ rộng  270x1270mm
	06 tháng

	34
	Đệm amiang 5mm
	Sợi amiăng tốt, cao su tổng hợp chịu axit. · Áp suất tối đa: 0.8 Mpa, 1.5 Mpa, 2 Mpa, 2,5Mpa · Nhiệt độ: 150 - 350 độ C · Tỷ trọng: 1.7-2.1 (g/cm³) · Độ  bền kéo ngang 10Mpa. Tỉ lệ nén 12+5. Tỉ lệ phục hồi 50%.
	06 tháng

	35
	Đệm cao su chịu dầu 3mm
	Chất liệu cao su tổng hợp có tính chịu dầu, độ dày 3mm 
	06 tháng

	36
	Gas lạnh R22
	Hàng mới,gas R22 là một chất khí vô màu, không mùi và không gây độc hại. Dung tích;13,6Kg; 
Xuất xứ: Nhập khẩu, sản xuất theo chuẩn R-22. 
	06 tháng

	37
	Găng tay hạt
	Vật liệu len, mặt trong có phủ hạt nhựa tăng ma sát, không gây kích ứng da. Đóng gói mỗi túi 10 đôi.
	06 tháng

	38
	Giẻ bảo quản
	Chất liệu cotton cũng giúp cho từng miếng vải có độ thấm hút cực tốt. Sử dụng chúng để lau các chi tiết máy rò rỉ nước hoặc dầu mỡ bôi trơn rất hiệu quả. Sử dụng để lau dầu nhớt, vệ sinh máy móc, chất liệu Cotton.
	06 tháng

	39
	Gioăng đệm kim phun máy  6EY26W
	Dùng cho máy 6EY26W
	06 tháng

	40
	Gioăng đồng Kim phun máy 12AYM-WET
	Dùng cho máy 12AYM-WET
	06 tháng

	41
	Gioăng o-ring 4DG70.0 kim phun máy 6EY26W
	Dùng cho máy 6EY26W
	06 tháng

	42
	Gioăng o-ring 4DP65.0 kim phun máy  6EY26W
	Dùng cho máy 6EY26W
	06 tháng

	43
	Gioăng o-ring thân kim phun 12AYM-WET
	Dùng cho máy 12AYM-WET
	06 tháng

	44
	Hóa chất vệ sinh máy móc EMC-100
	Dùng để tẩy rửa hoàn toàn các tác nhân gây cản trở năng suất hoạt động của động cơ điện,máy phát điện như dầu mỡ, cặn dầu, bùn, bụi, sáp nhầy, độ ẩm; chịu được áp suất cao, điện áp có thể chịu được 25000V/mm; thùng 20 lít
	06 tháng

	45
	Keo AB
	Keo 2 thành phần gồm nhựa epoxy và chất đóng rắn dạng tuýp. Khả năng kết dính các bề mặt kim loại, nhựa, gỗ đến 20.000psi. Độ ngót 3-5%. Không bị rão khi khô.
	06 tháng

	46
	Kính hàn
	Kích thước kính: 108mm*50mm*5,5mm
- Kích thước vùng kính nhìn: 90mm*30mm
- Trạng thái sáng: DIN 3 (Hiểu một cách đơn giản DIN là khi ngắm qua kính hàn, mắt người sẽ nhìn thấy sáng tối thế nào. Kính có DIN càng nhỏ thì mức độ lọc sáng càng thấp)
- Trạng thái tối: DIN 11
- Thời gian chuyển đổi: 1/10000 giây
- Thời gian trễ: 0.5s
- Cung cấp năng lượng: Pin mặt trời và pin lithium
- Dung lượng pin: 60mA
- Nhiệt độ sử dụng: -10 độ C đến 60 độ C
- Cảm biến hồ quang: 2 miếng
- Chất liệu: PA/PP
- Kích thước hộp: 108mm*50mm*0.8mm
	06 tháng

	47
	Kính trắng bảo hộ
	Gọng kính bằng nhựa ABS, mắt kính Polycarbonate; Tiêu chuẩn Mỹ Z87.1
	06 tháng

	48
	Khẩu trang hoạt tính
	Màu Sắc : Xanh Dương & Xanh Đen 
Quy Cách Đeo :Qua tai và qua gáy . gồm có 6 lớp chính
Được chế tạo bằng than hoạt tính 100% ép trong vải (Activated Carbon Cloth – ACC).
 Ngăn ngừa tuyệt đối sự thâm nhập vào đường hô hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí:Hydrocacbon (bao gồm benzen, piren butadien 1 -3) Cacbon oxit CO, Đyoxit sunphua (SO2), Đioxit Nitơ (NO2), Khói quang hoá, khói đen, Andehyt, Oxít chì, phấn hoa…
– ACC đạt chứng nhận ISO 9001/ISO 13485
– ACC đạt chứng nhận EN 46001
	06 tháng

	49
	Lọc tách dầu nước máy chính 12AYM-WET
	Dùng cho máy 12AYM-WET
	06 tháng

	50
	Lõi lọc dầu đốt máy 6EY26W
	Dùng cho máy 6EY26W
	06 tháng

	51
	Lõi lọc nhớt hộp số máy 12AYM-WET
	Dùng cho máy 12AYM-WET
	06 tháng

	52
	Lõi lọc nhớt hộp số máy 6EY26W
	Dùng cho máy 6EY26W
	06 tháng

	53
	Mani inox M12
	Vật liệu: inox 304 , có khả năng chống ăn mòn nước biển tốt
	06 tháng

	54
	Mani inox M16
	Vật liệu: inox 304 , có khả năng chống ăn mòn nước biển tốt
	06 tháng

	55
	Máy mài cầm tay
	Công suất: 570W
Đường kính đá mài: 100mm
Tốc độ không tải: 12,000 v/p
Kích thước: 256x118x92 mm
Trọng lượng: 1.8kg
Dây dẫn điện: 2.0m
Khóa lục giác 20 (782420-7)
	06 tháng

	56
	Nẹp nhôm V20
	Vật liệu bằng nhôm có 2 cạnh vuông góc, kích thước 20x20mm, độ dày 2mm, mỗi thanh dài 2.5m
	06 tháng

	57
	Nhựa mica 2mm
	Nhựa mica trong suốt, độ dày 2mm, có khả năng chống tia UV 
	06 tháng

	58
	Ống cao su 20
	Ống cao su bố vải đường kính 20mm, độ dày tương đối 7.5mm, áp lực làm việc 10 bar
	06 tháng

	59
	Ống cao su 32
	Ống cao su bố vải đường kính 32mm, độ dày tương đối 7.5mm, áp lực làm việc 10 bar
	06 tháng

	60
	Ống cao su 40
	Ống cao su bố vải đường kính 40mm, độ dày tương đối 7.5mm, áp lực làm việc 10 bar
	06 tháng

	61
	RP7 loại 300g
	Chai có số lượng 350g; nắp đậy màu đỏ đậm, nhựa tốt; vòi xịt có gân sọc, gắn chắc chắn vào phần van màu, ngày tháng
 sản xuất và hạn sử dụng được in đậm rõ ràng
	06 tháng

	62
	Sáp đánh bóng inox
	Hyfin
	06 tháng

	63
	Sơn Jotun chống rỉ
	Hàng mới, sản xuất năm 2025. Màu sắc: đỏ nâu; Hệ sơn: 2 thành phần; ISO 3233
	06 tháng

	64
	Sơn Jotun trung gian
	Hàng mới, sản xuất năm 2025. Màu sắc: Trắng; Hệ sơn: 1 thành phần; ISO 3233
	06 tháng

	65
	Sơn phủ màu đen
	Hàng mới, sản xuất năm 2025. Màu sắc: Đen; Hệ sơn: 1 thành phần; ISO 3233
	06 tháng

	66
	Sơn phủ màu trắng
	Hàng mới, sản xuất năm 2025. Màu sắc: Trắng; Hệ sơn: 1 thành phần; ISO 3233
	06 tháng

	67
	Sơn phủ màu vàng kem
	Hàng mới, sản xuất năm 2025. Màu sắc: Vàng kem; Hệ sơn: 1 thành phần; ISO 3233
	06 tháng

	68
	Sơn phủ màu xám
	Hàng mới, sản xuất năm 2025. Màu sắc: Xám; Hệ sơn: 1 thành phần; ISO 3233
	06 tháng

	69
	Tăng đơ inox 10-304
	Vật liệu: inox 304 , có khả năng chống ăn mòn nước biển tốt
	06 tháng

	70
	Tăng đơ inox 12- 304
	Vật liệu: inox 304 , có khả năng chống ăn mòn nước biển tốt
	06 tháng

	71
	Tăng đơ inox 14 -304
	Vật liệu: inox 304 , có khả năng chống ăn mòn nước biển tốt
	06 tháng

	72
	Tấm alu 1220x2400x3mm
	Kích thước mỗi tấm 1220x2400x3 mm, độ dày nhôm 0,05 mm, màu ghi xám.
	06 tháng

	73
	Tấm nhựa PVC 220x2240x10
	Vật liệu nhựa PVC cứng đặc, chống ăn mòn hóa chất, chống thấm, chịu nhiệt độ cao, cách điện tốt. Kích thước 220x2240x10mm
	06 tháng

	74
	Thuốc diệt mối mọt 2.5 EC
	Thành phần chứa Deltamethrin hàm lượng 25 gam/lit, có chứng nhận an toàn cho sức khỏe, có hướng dẫn sử dụng.
	06 tháng

	75
	Vải Amiang chống cháy
	Vải amiang có khả năng cách nhiệt, chống cháy
Nhiệt độ 300°C - 400°C
Kích Thước 1000mm x 2mm x 12/15m (1 cuộn 25kg)
1000mm x 3mm x 10/11m (1 cuộn 50kg)
Thành phần 70% Al, 30% SiO2
Độ dày 1.5 ~ 3mm
Hình thức đóng gói:  Cuộn màu trắng
Chịu được các dung dịch kiềm, chất lỏng trơ, nước nóng,  dung dịch muối
Vải amiang chịu nhiệt có độ nén hợp lý, có khả năng phục hồi tốt
Có khả năng tự bôi trơn
Chống ma sát tốt
Bản rộng 100mm, dài 14m, màu trắng đục.
	06 tháng

	76
	Xà phòng Lix
	Dễ dàng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu Nước giặt Lix hương hoa dịu mát đậm đặc hơn, sẽ thấm sâu vào từng thớ vải, vừa giặt sạch dễ dàng hơn, vừa lưu lại mùi hương thơm mát gấp 2 lần so với bột giặt, cho quần áo của bạn thật sạch và tỏa hương thơm ngát. đóng gói : túi 1 ký hàng mới sản xuất năm 2025
	06 tháng

	77
	Cánh bơm nước biển máy  Yanmar 4LHA-STP
	Dùng cho máy Yanmar 4LHA-STP
	06 tháng

	78
	Gioăng nắp quy lát máy Yanmar 4LHA-STP
	Dùng cho máy Yanmar 4LHA-STP
	06 tháng

	79
	Đồng hồ vòng quay máy  Yanmar 4LHA-STP
	Dùng cho máy Yanmar 4LHA-STP
	06 tháng

	80
	Hộp xupap xả  máy 6L350PN
	Dùng cho máy 6L350PN
	06 tháng

	81
	Đầu kim phun máy 6L350PN
	Dùng cho máy 6L350PN
	06 tháng

	82
	Xecmang khí cấp 1 máy nén khí 20K-1
	Dùng cho máy nén khí 20K-1
	06 tháng

	83
	[bookmark: _GoBack]Ống dầu cao áp máy 6L350PN
	Dùng cho máy 6L350PN
	06 tháng

	84
	Van chặn 1 chiều Bơm cao áp máy 6L350PN
	Dùng cho máy 6L350PN
	06 tháng

	85
	Bơm cao áp máy 6L350PN
	Dùng cho máy 6L350PN
	06 tháng


3. Các yêu cầu khác
a) Bảo đảm chất lượng vật liệu mua bán
- Bên bán phải bảo đảm giá trị sử dụng hoặc các đặc tính của vật mua bán; nếu sau khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua thì phải báo ngay cho bên bán khi phát hiện ra khuyết tật và có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác, giảm giá và bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Yêu cầu đảm bảo mới 100%; hàng theo quy cách, đặc điểm, yêu cầu kỹ thuật đã mô tả.
- Bên bán phải bảo đảm vật bán phù hợp với sự mô tả trên bao bì, nhãn hiệu hàng hoá hoặc phù hợp với mẫu mà bên mua đã lựa chọn. 
- Bên bán không chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật trong trường hợp sau đây:
+ Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải biết khi mua;
+ Vật bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đồ cũ;
+ Bên mua có lỗi gây ra khuyết tật của vật.
b) Quy định về nghĩa vụ bảo hành
- Bên bán có nghĩa vụ bảo hành đối với vật mua bán trong một thời hạn, gọi là thời hạn bảo hành (việc bảo hành do các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định).
- Yêu cầu về bảo hành: 06 tháng từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu. 
c) Quy định về quyền yêu cầu bảo hành
Trong thời hạn bảo hành, nếu bên mua phát hiện được khuyết tật của vật mua bán thì có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.
d) Sửa chữa trong thời hạn bảo hành
- Bên bán phải sửa chữa vật và bảo đảm vật có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các đặc tính đã cam kết.
- Thời gian có mặt để sửa chữa, khắc phục sự cố các hư hỏng, sai sót…. kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như đơn vị sử dụng là 08 giờ (có phương án thuyết minh giải pháp cụ thể khi sự cố xảy ra). 
- Thời gian tối đa cho việc khắc phục, sửa chữa khi hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất là 02 ngày kể từ khi được thông báo, toàn bộ chi phí sửa chữa do nhà thầu chịu (bao gồm chi phí vận chuyển, công sửa chữa và vật tư thay mới).
- Bên bán chịu chi phí về vật tư, công sửa chữa và vận chuyển vật đến nơi sửa chữa và từ nơi sửa chữa đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua.
- Nếu nhà thầu chậm trễ thực hiện việc sửa chữa mà không có lý do chính đáng được chủ đầu tư chấp nhận thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật kể cả chi phí quản lý mà chủ đầu tư đã thuê một đơn vị khác thực hiện và không được khiếu nại bất cứ điều gì.
- Bên mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn do các bên thoả thuận hoặc trong một thời gian hợp lý; nếu bên bán không thể sửa chữa được hoặc không thể hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn đó thì bên mua có quyền yêu cầu giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.
e) Bồi thường thiệt hại trong thời hạn bảo hành
- Ngoài việc yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo hành, bên mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do khuyết tật về kỹ thuật của vật gây ra trong thời hạn bảo hành.
- Bên bán không phải bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được thiệt hại xảy ra do lỗi của bên mua. Bên bán được giảm mức bồi thường thiệt hại nếu bên mua không áp dụng các biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.
f) Các nội dung yêu cầu khác
- Chưa vi phạm lỗi không thương thảo hợp đồng; Chưa vi phạm lỗi có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký hợp đồng (trường hợp cam kết này không trung thực sẽ đánh giá là gian lận). 
- Không có hợp đồng chậm tiến độ bị chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp đồng; Không có hợp đồng bỏ dở do lỗi của nhà thầu; Không có tên trong Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (trường hợp cam kết này không trung thực sẽ đánh giá là gian lận). 
- Mọi thủ tục bàn giao hàng hóa phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 
- Hàng hóa cung cấp cho gói thầu này đầy đủ các phụ kiện đồng bộ đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. 
- Cung cấp các (bản gốc hoặc bản sao công chứng được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) hoặc giấy tờ tương đương rõ ràng, minh bạch, hợp pháp đối với hàng hóa sản xuất trong nước. 
- Nhà thầu sẵn sàng đổi hàng hóa cung cấp bị lỗi, khiếm khuyết, không đúng chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, đặc tính thông số kỹ thuật theo yêu cầu E-HSMT. Trong vòng 24h kể từ khi nhận được yêu cầu của bên mời thầu hoặc đơn vị sử dụng mà không có bất kỳ chi phí phát sinh nào khác. 
- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn lao động, an toàn trong phòng chống cháy nổ cho người và phương tiện theo các quy định hiện hành trong suốt thời gian cung cấp máy móc và lắp đặt thiết bị. 
- Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý. 
- Hàng hóa cung cấp không tác động ảnh hưởng tới môi trường./.
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