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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
[bookmark: _Hlk154743134]Tên công trình: Sơn dải phân cách cố định các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phú Quốc.
Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Chi phí xây dựng.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị Đặc Khu Phú Quốc.
Loại hợp đồng: Trọn gói.
2. Mục tiêu công việc:
- Đầu tư Sơn dải phân cách cố định các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phú Quốc nhằm đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông được thông suốt và an toàn, tạo điều kiện khách du lịch trong và ngoài nước đến Phú Quốc tham quan nghĩ dưỡng ngày một đông hơn.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội mà công trình mang lại.
- Định hướng phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa xã hội của thành phố trong thời gian tới.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Hiện trạng trên các tuyến đường, gồm: Sơn dải phân cách cố định các tuyến đường bao gồm các công việc chủ yếu như: Vệ sinh dải phân cách, sơn dải phân cách bằng màu trắng, sơn phản quang màu đỏ, cụ thể các tuyến đường sau:
- Tuyến đường ĐT.973 (Đoạn từ Cổng chào Suối Đá đến Ngã 3 công binh và đoạn từ Nhà máy nước đến Ngã 3 Tuyến tránh): sụp, hư hỏng bể dải phân cách bằng BTXM và các ô dải phân cách hiện trạng bám bụi, rông rêu...
- Tuyến đường ĐT.975 (Đoạn từ Ngã 3 đường vào Sân bay Quốc tế Phú Quốc đến Ngã tư đường vào khu du lịch Bãi Khem): sụp, hư hỏng bể dải phân cách bằng BTXM và các ô dải phân cách hiện trạng bám bụi, rông rêu...
- Tuyến tránh Dương Đông: sụp, hư hỏng bể dải phân cách bằng BTXM và các ô dải phân cách hiện trạng bám bụi, rông rêu...
- Đoạn từ Ngã 3 đường 30/4 giao với đường Hùng Vương đến Cổng chào Suối Đá: sụp, hư hỏng bể dải phân cách bằng BTXM và các ô dải phân cách hiện trạng bám bụi, rông rêu...
- Các vòng xoay nội ô phường Dương Đông: các vòng xoay và tiểu đảo mặt sơn dầu bông trốc, hư hỏng bể dải phân cách bằng BTXM.
3.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:
- Công tác hoàn thiện trong XD - thi công và nghiệm thu TCVN 9377:2012;
- Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải phân cách và lan can phòng hộ - Kích thước và hình dạng TCVN 12681:2019
3.3 Yêu cầu kỹ thuật
Sơn dải phân cách cố định các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Đảm bảo giao thông và sửa chữa sụp, hư hỏng kết cấu dải phân cách bằng BTXM, góp phần chỉnh trang đô thị ngày càng xanh sạch đẹp.
Trên cơ sở hiện trạng công trình và yêu cầu của chủ đầu tư để xác định giải pháp và quy mô công trình.
[bookmark: _Hlk112333569]Phải đảm bảo biện pháp rào chắn an toàn trong quá trình thi công sửa chữa.
- Đơn vị thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động trong quá trình thi công.
- Quá trình thi công nếu có vướng mắc vấn đề gì, đề nghị đơn vị thi công báo cho chủ đầu tư, đơn vị giám sát và đơn vị tư vấn thiết kế biết để giải quyết nhằm kịp tiến độ thi công và đảm bảo cho chất lượng công trình.
- Đảm bảo quy trình thưucj hiện công việc đúng kỹ thuật theo quy định bao gồm các công tác chuẩn bị trước và trong quá trình thưc hiện cung cấp dịch vụ.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
[bookmark: _GoBack]Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.
