Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Theo mô tả tại hồ sơ thiết kế và mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống)
2. Thời hạn hoàn thành: Thời gian thực hiện là 390 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
1. Khởi công và hoàn thành
a) Thời gian khởi công và hoàn thành
- Nhà thầu phởi khởi công chậm nhất 07 ngày kể từ có thông báo của Chủ đầu tư.
- Hoàn thành công trình: Tối đa trong vòng 390 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công công trình
- ‘‘Ngày’’ là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả ngày lễ và này nghỉ cuối tuần.
2. Thời gian làm việc
Phù hợp với biện pháp thi công và thời hạn hoàn thành công trình. Tuy nhiên nhà thầu phải đảm bảo được điều kiện tối thiểu cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.
3. Tiến độ thi công
Tiến độ thi công của Nhà thầu phải thể hiện được:
- Tổng tiến độ thi công: Thời hạn hoàn thành công trình, sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công;
- Biểu đồ huy động nhân lực;
- Tiến độ phải phù hợp với biện pháp thi công đề xuất.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
3.1. Yêu cầu về vật tư; thiết bị.
1. Yêu cầu chung
- Toàn bộ các chủng loại vật liệu, vật tư và thiết bị xây lắp cho gói thầu này phải thật rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ.
- Khi tính giá đề xuất: Mỗi loại vật tư, vật liệu, thiết bị chỉ cần lựa chọn và đề nghị một nhà sản xuất (đối với vật tư, vật liệu, thiết bị mà nhà thầu dự kiến đưa vào sử dụng cho gói thầu này;
- Cam kết toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị mà nhà thầu đề xuất phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu nêu trong hồ sơ thiết kế và HSMT.
2. Yêu cầu khác
- Các loại vật tư, vật liệu, thiết bị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong HSMT và Hồ sơ thiết kế.
- Nhà thầu có thể sử dụng vật tư, vật liệu, thiết bị theo tiêu chuẩn nước ngoài trong trường hợp sau:
+ Thay thế tiêu chuẩn Việt Nam, khi đó phải đảm bảo các chỉ tiêu ít nhất phải bằng, hoặc tốt hơn tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng.
+ Trong tiêu chuẩn Việt Nam chưa có.
- Hàng hóa mới 100%.
- Hàng hóa nhập khẩu: Có cam kết xuất trình đầy đủ bản gốc các giấy tờ liên quan như: CO (Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ); CQ (Giấy chứng nhận chất lượng của hãng sản xuất).
- Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của thiết bị:
+ Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất/đại lý phân phối được ủy quyền hợp lệ của nhà sản xuất để chứng minh tính đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của thiết bị chào thầu;
+ Giấy chứng nhận hợp quy được cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp đơn vị là đại lý phân phối phải cung cấp giấy ủy quyền phân phối thiết bị từ nhà sản xuất.
- Trường hợp trong catalogue không đầy đủ thông số kỹ thuật, tính năng theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải cung cấp bảng xác nhận thông số kỹ thuật từ Nhà sản xuất, trong đó thể hiện đầy đủ thông tin để chứng minh thiết bị do nhà nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.
3. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể với thiết bị lắp đặt vào công trình.
Bất kỳ nhãn hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới dây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng ‘‘tương đương’’ hoặc ‘‘ưu việt hơn’’ so với các yêu cầu tối thiểu.
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	Thông số kỹ thuật
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	Đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời

	Thông số kỹ thuật
	- Công suất đèn: 100W;
- Lumen: ≥ 12.000 lm/w;
- Trọng lượng đèn: 4,6 kg;
- CRI: ≥ 70;
- Tuổi thọ: 50.000 - 100.000; Ta = 25deg;
- Nhiệt độ màu: 5000-6000k;
- Điện áp đầu vào: 220 - 240 hoặc 100 - 277 VAC; 50 - 60 Hz;
- Hệ số công suất: ≥ 95%;
- SPD: 10KV - 30KV;
- Vật liệu đúc: ADC 12 nhôm bằng phương pháp đúc khuôn;
- Lớp bảo vệ: Sơn tĩnh điện;
- Độ kín: IP66;
- Kính cường lực: IK08;
- Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ + 60°C;
- Tủ điện kỹ thuật: Vỏ tủ nhôm, sơn tĩnh điện
- Kết nối thông minh: Có chân đế đúc nổi, chờ lắp đặt smart thông minh
- Bảo hành: 05 năm.
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	Tấm pin năng lượng mặt trời

	Thông số kỹ thuật
	- Kích thước solar: 1060x670x30mm
- Công suất: 18V/120W
- Cấp bảo vệ: IP67
- Công nghệ cell: Silicon đơn tinh thể (Mono cell)
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	Pin lưu trữ

	Thông số kỹ thuật
	- Loại pin: LITIUM PHOTPHASE (LiFePO4).
- Dung lượng: 80AH
- Điện áp: 12DVC
- Chu kỳ nạp, xả: 2000-3000
- Công nghệ: Trang bị mạch BMS quản lý sạc xả có cân bằng
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	Bộ điều khiển

	Thông số kỹ thuật
	- Dòng sạc: 10A
- Dòng tải: 4,2A
- Mức độ bảo vệ: IP67
- Công suất: 120W
- Tiết giảm: 10 cấp;
- Tính năng: Quản lý sạc xả thông minh tự động
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	Cột đèn

	Thông số kỹ thuật
	- Kích thước theo HSTK
- Độ dày cột: 3mm
- Chất liệu: thép
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	Cần đèn

	Thông số kỹ thuật
	- Chất liệu thép;
- Kích thước theo HSTK


3.2. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Nhà  thầu  phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật thể hiện trên Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và  Quyết định phê duyệt dự án phát hành  kèm theo E-HSMT. 
Trường hợp trong E-HSMT có nêu nhãn hiệu, cataloge của một nhà sản xuất nào đó hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó thì nội dung đó chỉ để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị và được ghi kèm theo cụm từ ‘‘hoặc tương đương’’ sau nhãn hiệu, cataloge hoặc xuất xứ nêu ra.
Trường hợp trong E-HSMT không ghi kèm theo cụm từ ‘‘hoặc tương đương’’ sau nhãn hiệu, cataloge hoặc xuất xứ nêu ra thì phải được hiểu là các loại vật tư,  máy móc, thiết bị tương đương với vật tư, máy móc, thiết bị nêu ra trong E-HSMT.
Khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự , có tính năng sử dụng ;à tương đương với các vật tư máy móc, thiết bị đã nêu.
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
Khi tiến hành thi công, nghiệm thu công việc công trình xây dựng, nhà thầu phải tuân thủ các quy định trong Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
1.1. Quy trình
- Trên cơ sở xem xét các tài liệu thiết kế, thăm quan hiện trường và yêu cầu trong HSMT, bằng kinh nghiệm và năng lực thực tế của mình, nhà thầu phải đưa ra tài liệu thuyết minh, bản vẽ (tổng thể và chi tiết), trình bày đủ và rõ ràng quy trình, biện pháp kỹ thuật thi công và các hạng mục của gói thầu để có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Nội dung trong phần thuyết minh biện pháp thi công phải nêu được biện pháp tổ chức thi công cho các công việc thuộc gói thầu cụ thể như:
+ Biện pháp tổ chức thi công công trường như: lán trại, kho bãi, sơ đồ bố trí thiết bị thi công, tổ chức lao động và các vấn đề tổ chức thi công cần thiết khác; các biên pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; giảm pháp đảm bảo an toàn giao thông,….
+  Biện pháp thi công phá dỡ;
+  Biện pháp thi công hạng mục nền mặt đường;
+ Biện pháp thi công kè đá hộc và cọc tre phên nứa;
+ Biện pháp thi công hạng mục rãnh, hố ga;
+ Biện pháp thi công hạng mục đèn chiếu sáng;
- Việc đưa ra các biện pháp, các kỹ thuật thi công một cách chi tiết, hợp lý và khoa học sẽ là những yếu tố thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT. Nhà thầu phải lường trước và nêu ra các trường hợp khó khăn có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến tiến độ và dự kiến phương án giải quyết hay đề nghị giải quyết các trường hợp đó.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
- Nhà thầu phải thành lập Ban chỉ huy công trường trong đó có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ huy công trường để chỉ đạo, điều hành, phụ trách thi công.
- Nhà thầu phải tổ chức các bộ phận, tổ, đội thi công có chuyên môn, kinh nghiệm để thực hiện các công việc xây dựng, lắp đặt thiết bị tương ứng.
- Nhà thầu phải thành lập hệ thống quản lý chất lượng để và giám sát chất lượng và tổ chức nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng, lắp đặt thiết bị đã thực hiện trước khi yêu cầu tư vấn giám sát, Chủ đầu tư nghiệm thu.
- Đối với các biển báo chỉ dẫn trong công trình, trước khi thi công lắp đặt, nhà thầu phải trình chủ đầu tư phê duyệt chi tiết nội dung và kiểu dáng, vị trí lắp đặt. Khi được Chủ đầu tư chấp thuận, nhà thầu mới được thực hiện. 
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 
Vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế và các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thi công Thi công xây dựng công trình;
- Trước khi đưa vật tư, vật liệu, thiết bị vào công trường, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư, tư vấn giám sát danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị theo hồ sơ thiết kế đã được Chủ đầu tư phê duyệt hoặc hợp đồng xây dựng.
- Các cơ sở sản xuất, cung cấp vật tư, vật liệu,thiết bị cho công trình theo cam kết của nhà thầu trong hồ sơ dự thầu phải có các giấy phép, giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng sản phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Nhà thầu phải có giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị có yêu cầu an toàn phục vụ thi công Thi công xây dựng công trình.
- Các máy móc, thiết bị đưa vào công trình phải có các tài liệu: Lý lịch thiết bị, đăng kí, đăng kiểm, giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật, an toàn… đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Nhà thầu phải đệ trình phương án sử dụng phòng thí nghiệm xây dựng chuyên ngành (phòng thí nghiệm hợp chuẩn có dấu LAS-XD).
- Các loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị đưa vào thi công xây dựng, lắp đặt trong công trình phải có kết quả thí nghiệm kiểm tra chất lượng hoặc giấy chứng nhận chất lượng, chứng chỉ xuất xưởng...
- Các yêu cầu về vật tư, thiết bị và về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ mời thầu được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của hồ sơ thiết kế.
4. Yêu cầu về trình tự thi công,
- Nhà thầu phải nêu ra được trình tự thi công, lắp đặt trên cơ sở trình tự thi công đã nêu trên hồ sơ thiết kế và các quy trình, quy phạm về thi công xây lắp.
- Nhà thầu phải tổ chức thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, hợp đồng xây dựng. Tuân thủ trình tự thực hiện trong biện pháp tổ chức thi công xây dựng đã được Chủ đầu tư chấp thuận và các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cũng như các chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất.
- Sau khi thi công xong mỗi công việc xây dựng, lắp đặt thiết bị, nhà thầu thi công phải tự tổ chức nghiệm thu nội bộ các công việc đó, đặc biệt là các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Chủ đầu tư nghiệm thu. Các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.
- Đối với một số công việc nhất định đã nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay hoặc đối với một số vị trí có tính đặc thù, thì trước khi thi công tiếp theo phải tổ chức nghiệm thu lại.
- Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu thực hiện giai đoạn tiếp theo cùng tham gia nghiệm thu và ký xác nhận.
-Sau khi nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu, Nhà thầu thi công xây dựng lập “Phiếu yêu cầu nghiệm thu” gửi Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đề nghị nghiệm thu.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có)
Nhà thầu phải thực hiện các yêu cầu sau:
- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ.
- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó.
- Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.
- Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố.
- Xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ và tổ chức một bộ phận phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy tại hiện trường. Bộ phận này phải được huấn luyện về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.
- Chuẩn bị một số phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại các khu vực thi công như: bình chữa cháy, thùng phi chứa nước, cát...
- Không được hàn và cắt bằng thiết bị tạo lửa, tia lửa khi chưa thỏa mãn yêu cầu phòng chống cháy và các biện pháp an toàn.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Trong bất kỳ tình huống nào, nhà thầu thi công xây dựng cũng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về vệ sinh môi trường trong thi công Thi công xây dựng công trình..
- Nhà thầu phải có kế hoạch, biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường nước, môi trường không khí, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác về vệ sinh môi trường.
- Nhà thầu phải có bộ phận cán bộ thường xuyên kiểm tra về những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường trên công trường và khu vực xung quanh công trường.
- Nhà thầu phải có bộ phận công nhân thường xuyên thực hiện các công tác thu dọn, vệ sinh, xử lý trên hiện trường đểbảo đảm vệ sinh môi trường theo kế hoạch, biện pháp đã lập.
- Sử dụng biện pháp thi công hợp lý và bố trí các hệ thống thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt đảm bảo các quy định vệ sinh môi trường không làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của khu vực lân cận.
- Có biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng (đường giao thông; hệ thống cấp thoát nước, cấp điện,...) và bảo vệ cây xanh hiện có trong khu vực công trường.
7. Yêu cầu về an toàn lao động
- Nhà thầu có kế hoạch tổng hợp về an toàn theo mẫu phụ lục tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.
- Trong bất kỳ tình huống nào, nhà thầu thi công xây dựng cũng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn lao động trong thi công Thi công xây dựng công trình.
- Nhà thầu phải có nội quy an toàn lao động trong thi công xây dựng, đảm bảo an ninh trong khu vực.
- Nhà thầu phải xây dựng các phương án sơ cấp cứu và phân công một bộ phận phụ trách công tác sơ cấp cứu tại hiện trường. Bộ phận này phải được huấn luyện về công tác sơ cấp cứu. Trang bị tủ thuốc, các loại thuốc thông dụng, dung dịch sát khuẩn… và đầy đủ các phương tiện sơ cấp cấu tại hiện trường.
- Nhà thầu phải có và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn chung áp dụng cho toàn công trình.
- Nhà thầu phải có các tài liệu an toàn về máy móc thiết bị thi công tham gia Thi công xây dựng công trình, các tài liệu kiểm định chứng minh sự an toàn của các thiết bị.
- Nhà thầu phải tổ chức huấn luyện và cóvăn bản vềkết quả huấn luyện an toàn cho người lao động theo nghề phù hợp đối với tất cả công nhân tham gia thực hiện gói thầu.
- Nhà thầu phải cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân trước khi khởi công và trong suốt quá trình thi công Thi công xây dựng công trình.
- Nhà thầu phải có hệ thống an toàn điện thi công, hệ thống cảnh báo an toàn lao động trong phạm vi toàn công trường.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
- Nhà thầu thi công phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công đề ra.
- Nhà thầu phải có kế hoạch bố trí số lượng nhân lực, thiết bị thi công đầy đủ theo yêu cầu công việc. Biện pháp huy động, bố trí nhân lực, thiết bị cho từng giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo hồ sơ mời thầu.
- Nhân lực huy động trên công trường phải phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cán bộ kỹ thuật phải có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo phù hợp với hồ sơ mời thầu và yêu cầu công việc theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
- Dựa trên hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và tiến độ thi công yêu cầu, nhà thầu tiến hành lập và nêu rõ biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục trong hồ sơ dự thầu.
- Nhà thầu phải tự khảo sát điều kiện mặt bằng thi công để chủ động trong việc lập giải pháp kỹ thuậtvà lập biện pháp tổ chức thi công xây dựng trình tư vấn giám sát kiểm tra, Chủ đầu tư chấp thuận.
- Nhà thầu phải chịu chi phí cho bất kỳ công việc phát sinh nào cần thiết phải làm do việc khảo sát không phù hợp với thực tế công trình.
- Biện pháp tổ chức thi công có thể lập tổng thể cho cả công trình hoặc cho từng hạng mục riêng biệt.
- Biện pháp tổ chức thi công phải có tính khả thi, đảm bảo phù hợp với điều kiện mặt bằng thi công thực tế, năng lực huy động nhân lực, thiết bị của nhà thầu.
- Biện pháp tổ chức thi công phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng. 
- Biện pháp tổ chức thi công không làm ảnh hưởng đến toàn bộ công trình chính và khu vực lân cận. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí bồi hoàn cho các bên liên quan nếu việc thi công làm ảnh hưởng đến bên thứ ba.
- Cùng với biện pháp tổ chức thi công, nhà thầu có thể phải trình cho Chủ đầu tư theo tiến độ các bản vẽ thi công bao gồm các bản vẽ chi tiết lắp đặt với kích thước thật phối hợp với thực tế công trường và các thiết bị của các hệ thống khác (bản shop drawing).
- Các bản vẽ trên đây khi trình duyệt sẽ là cơ sở pháp lý‎ để Chủ đầu tư và tư vấn giám sát theo dõi khối lượng thực tế thi công và tính toán khối lượng lắp đặt khi thanh toán và làm phát sinh hợp đồng (nếu có).
- Sau khi thi công xong, nhà thầu phải cung cấp bản vẽ hoàn công như qui định cho tất cả các công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị hoàn chỉnh, có bao gồm tất cả các sửa đổi và hoàn thiện thực hiện trong quá trình thực hiện Hợp đồng.
- Nhà thầu phải chuẩn bị hồ sơ các bản vẽ hoàn công cho công tác lắp đặt đúng số lượng quy định đã được duyệt bởi Chủ đầu tư có ghi rõ các hồ sơ thực tế về lắp đặt và thiết bị đã được trình bày cho Chủ đầu tư.
- Bản vẽ hoàn công cũng phải trình duyệt nhằm chứng minh phần thanh toán công việc đã thực hiện. Nhà thầu phải chỉ ra rõ ràng (bằng màu qui định hoặc phương pháp được chấp thuận) chính xác công việc đã thực hiện.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
- Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu phải được thể hiện chi tiết trong hồ sơ dự thầu.
- Nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu.
- Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu. Nhân sự trong Hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của nhà thầu phải là những người có chuyên ngành đào tạo, bằng cấp chứng chỉ phù hợp với yêu cầu công việc và lĩnh vực được phân công kiểm tra, giám sát.
- Nhà thầu phải lập và trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:
+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;
+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;
+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;
+ Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.
- Nhà thầu phải bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan,
- Nhà thầu phải thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định pháp luật và hợp đồng xây dựng.
- Nhà thầu phải thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng.
- Nhà thầu phải thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế Thi công xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.
- Nhà thầu phải kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công Thi công xây dựng công trình: Thi công xây dựng đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ (nếu có) thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu.
- Nhà thầu phải xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).
- Nhà thầu phải thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử thiết bị (nếu có) theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu.
- Việc kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình thi công xây dựng.
IV. Các bản vẽ: Được đính kèm cùng E-HSMT.
