Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]˗ Chủ đầu tư: Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao
- Dự toán: Mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng của đài truyền thanh xã Ia Grai.
- Tên gói thầu: Mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng của đài truyền thanh xã Ia Grai.
˗ Địa điểm thực hiện: Các thôn/ bản/ tổ dân phố trên địa bàn xã Ia Grai.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu chung:
- Tất cả các thiết bị phải nêu rõ tên hàng hóa, các thông số kỹ thuật, nước sản xuất, năm sản xuất từ năm 2023- 2024 trở lại đây. 
- Hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (hãng sản xuất). 
[bookmark: _Hlk206685835]- Tuyên bố đáp ứng thông số kỹ thuật của thiết bị phải được chứng minh, thể hiện trong các tài liệu (catalog, hình ảnh...) đi kèm E-HSDT và đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu chứng minh bằng Tiếng Việt; Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài khác thì phải đính kèm bản dịch thuật sang tiếng Việt, nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. Trường hợp trong catalogue không đầy đủ thông số theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải có xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản xuất) để chứng minh.
- Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) của nước sản xuất hoặc nhà sản xuất và giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) khi bàn giao hàng hóa
- Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa bảo quản (Nếu có).
- Nhà thầu cung cấp toàn bộ thiết bị, vật tư cần thiết để triển khai toàn bộ các hàng hóa, thiết bị trong gói thầu. Có đầy đủ phụ kiện kèm theo, đảm bảo cho thiết bị hoạt động đạt các chỉ tiêu kỹ thuật quy định của nhà sản xuất. 
- Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường và không tác động nhiều đến môi trường (nếu có tác động đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý)
-Yêu cầu về vận chuyển, lắp đặt: Nhà thầu phải vận chuyển, lắp đặt, bàn giao hàng hóa đến các địa điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc cung ứng, lắp đặt hàng hóa phải đảm bảo đúng kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn. Nhà thầu tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng hoá, bao gồm cả dỡ xuống, lắp đặt vận hành, chạy thử hàng hóa tại các địa điểm cung cấp và lắp đặt hàng hóa.
-Yêu cầu về thời gian bảo hành: Nhà thầu phải ghi rõ thời gian bảo hành hàng hóa trong E-HSDT. Thời gian yêu cầu tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hóa.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây.
b) Yêu cầu kỹ thuật cụ thể: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
	Bộ vi xử lý: 64-bit quad-core 1.2GHz
Bộ nhớ trong: 1 GB DDR2
Bộ nhớ lưu trữ: 16 GB
Vi xử lý đồ họa: Dual core Videocore IV
Kết nối âm thanh: HDMI, RCA, PIN
Kết nối mạng: Wifi (802.11 b/g/n), Ethernet (10/100 Mbps), 3G, 4G
Băng tần: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B8; GSM/EDGE: B3/B8
Định vị vệ tinh: Hỗ trợ GPS/GLONASS/Beidou/Galileo
Hệ điều hành: Linux
Antena gắn ngoài: 3G/4G antenna, FM antenna, GPS antenna
Thu đài FM: Thu phát sóng FM, điều chỉnh tần số thu và bật tắt được từ xa. 
Kết nối đài truyền thanh 3 cấp: Trung ương, tỉnh, xã
Cảm biến hoạt động của loa: 4 cảm biến theo dõi hoạt động của từng loa, xác định được từng vị trí loa bị hỏng hoặc vặn nhỏ.
Công suất ngõ ra âm thanh: 2 x 100W 4 transitor
Rơle có bảo vệ, thiết bị khi hiệu điện thế U<90V và U>240V; mất pha; đứt dây trung tính…
Trở kháng: 4Ω - 8Ω
Điều chỉnh âm lượng: 9 mức
Cổng cắm micro: 01 jack 6.5mm
Công tắc cấp nguồn: Tự động theo bộ hẹn giờ hoặc luôn bật
Cài đặt lịch bộ hẹn giờ: Theo tuần hoặc từng ngày
Số lần cài đặt bộ hẹn giờ: 8 lần/ ngày
Thời gian chờ của bộ hẹn giờ:  100 giờ khi mất điện
Số đường loa ra: 4 đường/ 2 kênh
Quạt tản nhiệt: Kích thước 6cmx6cm
Jack cắm nguồn: 3 chân, có cầu chì bảo vệ
Nguồn điện sử dụng: 220V / 50Hz.
Vỏ hộp thết bị: Vật liệu chế tạo thép 1,2mm, sơn tĩnh điện, chịu được mưa nắng, lắp đặt được ngoài trời, có khóa bảo vệ thiết bị.
Phần mềm truyền thanh quản lý cụm thu phát của cùng nhà sản xuất.
 Có giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả;
 Có chứng nhận đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin theo thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 kèm báo cáo tuân thủ. 
 Có xác nhận kiểm tra đánh giá an toàn thông tin kèm danh sách yêu cầu kiểm tra tối thiểu 17 tiêu chí. 
Phần mềm truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin của cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông có khả năng kết nối, trao đổi dữ liệu với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh theo văn bản số 2455/BTTTT-TTCS ngày 27/6/2023 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc Hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh - Phiên bản 2.0
Có các chức năng:
• Chức năng xác thực: Xác thực với máy chủ bằng tài khoản và mật khẩu, gửi kèm địa chỉ vật lý để định danh và kiểm soát truy cập thiết bị
• Chức năng kiểm soát truy cập: Nhận lệnh phát, dừng phát các bản tin từ máy chủ, tự động phát theo chương trình đã thiết lập
• Chức năng nhật ký hệ thống: Tự động ghi log các nghiệp vụ , lỗi và gửi dữ liệu về máy chủ
• Đảm bảo an toàn thông tin cho các giao tiếp của thiết bị: Nhận lệnh điều khiển bật/tắt âm thanh, thay đổi âm lượng từ máy chủ; Nhận lệnh điều khiển khởi động lại thiết bị từ máy chủ; Gửi tin nhắn kiểm tra thẻ SIM như S/N, thông tin thuê bao, thông tin tài khoản, gói cước, lưu lượng, ngày kích hoạt …. và gửi thông tin về máy chủ
• Tự động gửi thông tin trạng thái hoạt động của thiết bị (trạng thái online, nhiệt độ CPU, phần trăm CPU, phần trăm RAM, dung lượng lưu trữ, tọa độ GPS, địa chỉ IP…)
• Khả năng xử lý các sự cố: Tự khởi động lại khi hệ thống bị treo, mất kết nối
• Có chức năng quản lý bản vá, cập nhật dịch vụ phần mềm khi có tín hiệu điều khiển từ máy chủ.
- Các tính năng khác:
• Quản trị hệ thống  
Người dùng có vai trò Quản trị hệ thống có thể sử dụng tất cả các chức năng trên Website Truyền thanh thông minh.
Từ Quản lý địa bàn, Quản lý thiết bị truyền thanh kỹ thuật số, đến biên tập, phê duyệt tin tức, quản lý tài khoản người dùng (Website)
• Quản lý người dùng: Xem danh sách người dùng; Thêm người dùng; Sửa thông tin người dùng; Xóa người dùng; Phân quyền chức năng, quản lý thiết bị
• Quản lý thiết bị: Xem danh sách thiết bị của địa bàn.
• Quản lý toàn bộ thiết bị được lắp đặt trên địa bàn: Người sử dụng có thể theo dõi thông tin của thiết bị, theo dõi lịch sử trạng thái thiết bị, theo dõi lịch sử phát bản tin tới từng thiết bị; Tìm kiếm thiết bị theo các tham số: Mã thiết bị, Tên thiết bị, Địa chỉ, Tham số.
• Quản lý, cập nhật thông tin người dùng, cấp lại mật khẩu qua tin nhắn SMS: Cập nhật thông tin thiết bị; Xem lịch phát đã có trên thiết bị; Khởi động lại thiết bị; Xem nhật ký bản tin trên thiết bị; Cập nhật lịch phát thiết bị; Xem trạng thái thiết bị
• Quản lý địa bàn: Tự động xác định được vị trí của thiết bị qua GPS trên bản đồ Google map, theo dõi được thiết bị kết nối qua Wifi, mạng LAN hay 3G/4G, thông tin nhà mạng, chất lượng sóng 3G/4G; Xem thông tin địa bàn; Thêm địa bàn cấp dưới trực thuộc địa bàn mà người sử dụng quản lý; Sửa địa bàn,  xóa địa bàn
• Quản lý thông báo: Xem danh sách thông báo của địa bàn mà người đăng nhập quản lý
• Quản lý toàn bộ các bản tin được tạo ra trên hệ thống, bao gồm cả bản tin đã phát, bản tin chưa phát: Cho phép tìm kiếm theo khoảng thời gian, người tạo bản tin; Thêm mới thông báo bằng cách tải file có sẵn lên hệ thống, tiếp sóng kênh đã được khai báo; Thêm mới thông báo bằng cách sử dụng công nghệ Text-to-Speech; Hủy phát thông báo; Xem thông tin chi tiết của thông báo; Tạo lại bản tin đã phát và đã hết lịch hoặc đã hủy; Tạo bản tin phát nối tiếp với bản tin đã được tạo theo lịch
 Tương thích với phần mềm quản lý tập trung hiện đang sử dụng của tỉnh

	2
	Micro phát thanh
	Kết nối mạng Internet;
Kết nối với Bộ thu phát thanh interrnet;
Chuyển đổi tín Analog sang Digital;
Micro chất lượng âm thanh rõ ràng; âm thanh vào: 1 x cổng Micro chuẩn Canon, 1 x cổng  Micro chuẩn 6.5mm, 1 x cổng Stereo chuẩn 3.5mm
Điều chỉnh âm lượng: 1 x Volume cho đường Micro, 1 x Volume cho đường Stereo 3.5mm
Nguồn điện sử dụng: 220V / 50Hz, có cầu chì bảo vệ và chống sét cho nguồn
Vỏ hộp thiết bị: Vật liệu chế tạo thép 1.2mm, sơn tĩnh điện; phụ kiện kèm theo: 1 x micro cổ ngỗng chuẩn Canon, 1 x dây audio, 1 x dây nguồn
Đèn báo mức âm lượng: Có 5 đèn báo mức âm lượng cho đường âm thanh vào
Tốc độ truyền tải tối đa: Hỗ trợ đển 32 Mbps
Phát trực tiếp: Phát trực tiếp đến các cụm thu của hệ thống truyền thanh internet.
Điều khiển và kết nối cụm thu truyền thanh

	3
	Thiết bị tích hợp tự động
	Cổng audio: 1 cổng audio 3.5mm, cổng RCA để cấp tín hiệu đầu vào cho máy phát
Điều chỉnh âm lượng: Volume để Điều chỉnh âm lượng
Đèn báo mức âm lượng: Có 5 đèn báo mức âm lượng 
Bộ vi xử lý: 64-bit quad-core 
Bộ nhớ trong: 1 GB DDR2
Bộ nhớ lưu trữ: 32 GB
hệ Điều hành: Linux
Kết nối âm thanh: HDMI, RCA, PIN
Kết nối mạng: Wifi (802.11 b/g/n), Ethernet (10/100 Mbps)
Lấy tín hiệu âm thanh qua hệ thống truyền thanh internet để cấp tín hiệu đầu vào cho máy phát
Điều khiển hoạt động: Điều khiển bật tắt tự động hoặc thủ công máy phát FM từ xa, điều khiển 3 nguồn riêng biệt đóng cắt theo thứ tự cách nhau 30s, theo dõi trạng thái nguồn điện trên phần mềm
Nguồn điện sử dụng: 220V / 50Hz, có cầu chì bảo vệ và chống sét cho nguồn
Vỏ hộp thiết bị: Vật liệu chế tạo thép 1.2mm, sơn tĩnh điện
Phần mềm Điều khiển  firmware kèm theo
Thiết bị phải được sản xuất trên quy trình sản xuất đạt chứng nhận ISO 2015:9001
Thiết bị đáp ứng QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT

	4
	Loa phóng thanh
	Công suất 35W   
Chất liệu vành: Nhôm
Bảo hành: 12 tháng

	5
	Dây điện

	Kích thước lõi: 2x0,75mm2
Bảo hành: 12 tháng

	6
	Dây tín hiệu âm thanh
	Kích thước lõi:  2x2x0,5mm2
Bảo hành: 12 tháng

	7
	Cột 3m
	Thép tròn phi 60 có lỗ bắt vít nở ốp tường và 3 thanh thép hộp vuông chống cột tại những điểm tường không chắc chắn

	8
	Gông đai bắt loa lên cột điện
	Thép V4 cắt ghép,hàn giữ thép ống tròn rỗng ở giữa thanh thép V4 để lồng qua cột thép phi 60, đã khoan lỗ bắt vít 2 đầu thanh thép và lỗ bắt vít trên thép

	9
	SIM 3G, 4G cho 01 bộ thiết bị (Viettel/Mobifone/Vinaphone)
	Lưu lượng: Có 30Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1Gb/ ngày)
Thời gian sử dụng: 12 tháng

	10
	Chi phí nhân công, vật tư phụ thi công
	


Nội dung mô tả hàng hóa tại mục này được Chủ đầu tư quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa, nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalog khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu quy định tại Chương V.
Nhà thầu phải có Bảng tuyên bố đáp ứng chỉ tiêu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu bên dưới:
MẪU BẢNG TUYÊN BỐ ĐÁP ỨNG CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
	STT
	Yêu cầu của Chủ đầu tư
	Nhà thầu chào
	Ghi chú

	
	Nội dung
	Yêu cầu kỹ thuật
	Thông số kỹ thuật
	Tuyên bố đáp ứng
	Tài liệu tham chiếu
	

	
	Hàng hóa 1
	Hàng hóa 1 (Ghi rõ Mã SP/Hãng SX)
	

	1
	….
	….
	
	Ghi rõ Đáp ứng hoặc Không đáp ứng
	Nêu rõ tham chiếu tài liệu nào, chương, mục, trang, dòng nào
	

	…
	….
	….
	
	
	
	

	
	Hàng hóa 2
	Hàng hóa 2 (Ghi rõ Mã SP/Hãng SX)
	

	1
	….
	….
	
	
	
	

	…
	….
	….
	
	
	
	



c) Yêu cầu khác: Trong quá trình đánh giá E-HSDT chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu gửi bộ thiết bị cứng để đánh giá sự đồng nhất giữa Hồ sơ kỹ thuật dự thầu và thiết bị thực tế. Trường hợp phát hiện sự sai khác/ thiếu hụt về thông số kỹ thuật, cổng kết nối ngoại vi, chức năng… giữa thiết bị thực tế và hồ sơ dự thầu thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là “ gian lận” trong đấu thầu và chủ đầu tư có toàn quyền xử lý theo quy định của pháp luật liên quan.
- Nhà thầu phải có giấy tờ hoặc bản cam kết cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan để chứng minh tính hợp lệ của các chủng loại thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT để thực hiện gói thầu. Trong quá trình đánh giá, đối chiếu tài liệu HSDT. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu để đánh giá, đối chiếu HSDT, nếu nhà thầu không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thì nhà thầu được coi là ‘‘gian lận’’.
- Nhà thầu có cam kết chấp thuận, trong trường hợp cần thiết chủ đầu tư có thể thuê một đơn vị có chức năng kiểm định độc lập do chủ đầu tư chỉ định để thực hiện công tác kiểm định chất lượng thiết bị, nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất của thiết bị. Mọi thiết bị, vật tư được đơn vị kiểm định đánh giá không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ không được nghiệm thu và thanh toán.
d) Yêu cầu về lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị:
- Nhà thầu phải thực hiện lắp đặt hoàn chỉnh, đồng bộ theo đúng yêu cầu E-HSMT.
- Thuyết minh đầy đủ về phương án lắp đặt, kế hoạch lắp đặt (phù hợp tiến độ chung); có phương án thi công hợp lý, khả thi.
- Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công hợp lý, khả thi.
- Công tác quản lý chất lượng thi công, lắp đặt thiết bị có hệ thống, chặt chẽ, thống nhất phù hợp với quy trình quy phạm thi công nghiệm thu hiện hành.
- Nhà thầu có biện pháp để đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực thi công của nhà thầu và bảo vệ vật tư của nhà thầu. 
 - Nhà thầu phải tự khảo sát điều kiện thi công để chủ động trong việc lập giải pháp kỹ thuật và tiến độ thi công. 
 - Nhà thầu phải chịu mọi chi phí bồi hoàn cho các bên liên quan nếu việc thi công làm ảnh hưởng đến bên thứ ba. 
 - Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo toàn các sản phẩm lắp đặt chưa được nghiệm thu. Nhà thầu sẽ bị ngừng việc nếu gây ra bất kỳ hư hỏng nào cho các hạng mục khác không nằm trong phần việc của mình. Mọi hư hỏng Nhà thầu sẽ phải bồi thường bằng kinh phí của mình. 
- Nhà thầu phải chịu chi phí cho bất kỳ công việc phát sinh nào cần thiết phải làm do việc khảo sát không phù hợp với thực tế công trình. 
- Chi phí phương tiện cho kỹ thuật bàn giao và lắp đặt các máy móc, trang thiết bị cho chủ đầu tư trong quá trình bàn giao nhà thầu phải tự đảm bảo.
- Chi phí phương tiện, đi lại cho việc khắc phục các sự cố hư hỏng các thiết bị, máy móc trong thời gian bảo hành nhà thầu tự chịu trách nhiệm. 
- Hoạt động chạy thử ổn định trước khi tổ chức nghiệm thu.
- Tổ chức kiểm tra thiết bị đơn lẻ trước khi đưa vào lắp đặt trong quá trình bàn giao. Sau khi lắp đặt phải tổ chức chạy thử toàn bộ thiết bị.
- Thời gian chạy thử phải đáp ứng yêu cầu chung và yêu cầu chi tiết về tiến độ thực hiện gói thầu.
* Thời gian bảo hành: 
- Bảo hành thiết bị: Các thiết bị được bảo hành theo tiêu chuẩn Nhà sản xuất, tối thiểu 12 tháng.
- Khuyến khích tăng thời gian bảo hành nhiều hơn.
* Phương thức bảo hành:	
- Đảm bảo Hot-Line 24/24 trong thời gian bảo hành. Cung cấp rõ đầu mối, địa chỉ, số điện thoại đảm bảo liên lạc trong thời gian bảo hành.
[bookmark: _GoBack]- Thời gian thực hiện sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sự cố kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư/đơn vị sử dụng thiết bị trong vòng 08 giờ đồng hồ; trường hợp thời gian sửa chữa, khắc phục kéo dài quá 08 giờ đồng hồ, nhà thầu phải cung cấp thiết bị thay thế tạm thời để đơn vị sử dụng trong thời gian sửa chữa.
- Chi phí phương tiện, đi lại cho việc khắc phục các sự cố hư hỏng các thiết bị, máy móc trong thời gian bảo hành nhà thầu tự chịu trách nhiệm. 
- Nếu nhà thầu chậm trễ thực hiện việc sửa chữa mà không có lý do chính đáng được chủ đầu tư chấp nhận thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật kể cả chi phí quản lý mà chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng đã thuê một đơn vị khác thực hiện và không được khiếu nại bất cứ điều gì. 
- Nhà thầu có cam kết chấp thuận, trong trường hợp cần thiết chủ đầu tư có thể thuê một đơn vị có chức năng kiểm định độc lập do chủ đầu tư chỉ định để thực hiện công tác kiểm định chất lượng thiết bị, nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất của thiết bị. Mọi thiết bị, vật tư được đơn vị kiểm định đánh giá không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ không được nghiệm thu và thanh toán.
Mục 2. Bản vẽ: Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.
- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu.
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.
