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PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
"Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.
1.1 Tên gói thầu: Khảo sát, tư vấn thiết kế công trình Văn phòng khu liên hợp các trạm 110kV Công ty Điện lực Ninh Bình
1.2 Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Ninh Bình – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
1.3 Thời gian thực hiện gói thầu: 29 ngày.
1.4 Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty.
1.5 Đặc điểm, quy mô, tính chất của các Dự án/công trình: 
1.5.1. Tên công trình: Văn phòng khu liên hợp các trạm 110kV Công ty Điện lực Ninh Bình. 
1.5.2. Vị trí xây dựng: phường Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình
1.5.3. Quy mô đầu tư xây dựng:
- Xây dựng mới nhà làm việc 4 tầng 1 tum, tổng diện tích sàn khoảng 1450m2.
- Phá dỡ 02 nhà kho và nhà hotline (hiện trạng) với tổng diện tích 610m2.
- Lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 30kWp.
4. Giải pháp công nghệ chính:
4.1. Các giải pháp kỹ thuật về xây dựng
a. Giải pháp hoàn thiện công trình:
 Các loại vật liệu xây dựng và hoàn thiện được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng trên cơ sở những nguyên tắc đảm bảo độ bền vững và thẩm mỹ công trình, phát huy tốt chất liệu bề mặt của vật liệu xây dựng, ưu tiên xử dụng vật liệu hoàn thiện địa phương, tạo cảm giác gần gũi ấm cúng hài hòa với thiên nhiên, thân thiện với người sử dụng. Dự kiến vật liệu hoàn thiện công trình như sau:
- Phần thô:
+ Móng: sử dụng hệ thống móng cọc bê tông cốt thép, bê tông đá 1x2 mác 300.
+ Hệ thống cột, dầm, sàn: sử dụng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250
+ Bê tông sử dụng bê tông thương phẩm kết hợp bê tông đổ tại chỗ
+ Gạch xây: Xây tường bằng gạch không nung.
- Phần hoàn thiện:
+ Đối với tường gạch được trát xi măng M75.
+ Cửa: sử dụng cửa nhôm kính hệ Việt Pháp.
+ Trần khu vệ sinh sử dụng trần thạch cao xương nổi, tấm thạch cao chịu ẩm KT600X600. Trần trong phòng sử dụng trần thạch cao xương nổi KT600x600, một số phòng trần trát vữa xi măng hoàn thiện sơn.
+ Tường trong nhà, ngoài nhà trát vữa M75, sơn tường có màu theo chỉ định
+ Nền, sàn trong nhà: Lát gạch Granite KT 600x600, khu vệ sinh: Lát gạch chống trơn KT 300x300
+ Thiết bị vệ sinh sử dụng sản phẩm đồng bộ trong nước.
b. Giải pháp kết cấu:
- Hệ kết cấu cơ bản: Sử dụng hệ kết cấu BTCT thuần khung, các cấu kiện thẳng đứng (cột) và cấu kiện ngang (dầm khung) liên kết với nhau thành các khung chịu lực. Tường đóng vai trò bao che.
- Giải pháp móng: Dựa vào quy mô và điều kiện địa chất công trình, lựa chọn giải pháp móng cọc bê tông cốt thép.
- Vật liệu chính sử dụng cho kết cấu chịu lực là:
+ Bê tông: Sử dụng bê tông tươi trạm trộn.
+ Bê tông cấp độ bền B22.5 (~Mác 300 #) theo TCVN 5574-2018 cho cấu kiện móng, cột, dầm, sàn, giằng tường, lanh tô.
+ Bê tông lót móng cấp độ bền B12.5 (~Mác 150 #) theo TCVN 5574-2018.
+ Thép D<10 sử dụng thép CB240T
+ Thép D>=10 sử dụng thép CB400V
c. Giải pháp hệ thống cơ điện
- Phần cấp điện
+ Nguồn điện cung cấp cho công trình sẽ được lấy từ hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp cho khu nhà.
+ Dây dẫn điện từ bảng phân phối điện đến công tắc, ổ cắm điện và từ công tắc đến đèn, được luồn trong ống nhựa PVC chôn ngầm trần, tường.
- Chiếu sáng:
+ Chiếu sáng khu văn phòng làm việc dùng đèn Led âm trần bóng LED;
+ Chiếu sáng hành lang, WC công cộng dùng đèn downlight bóng LED;
+ Chiếu sáng các khu vực phụ trợ như: gara, kho, v.v... đèn tuýp led lắp nổi;
+ Hệ thống điện chiếu sáng được bảo vệ bằng các áp-tô-mát lắp trong các tủ điện, điều khiển chiếu sáng bằng các công tắc lắp trên tường cạnh cửa ra vào hoặc lối đi lại, ở những vị trí thuận lợi nhất;
+ Dây dẫn điện dùng loại lõi đồng cách điện PVC điện áp cách điện 600V.
- Hệ thống nối đất an toàn :
+ Hệ thống nối đất an toàn điện theo yêu cầu có RNĐ ≤ 4 Ω tuân theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất.
+ Toàn bộ dây bảo vệ của hệ thống điện được liên kết với nhau và nối với hệ thống tiếp đất an toàn bao gồm (dây “E” từ ổ cắm, vỏ kim loại của các bảng tủ điện, thiết bị dùng điện, thang cáp…) Việc nối liên kết toàn bộ hệ thống bằng các dây dẫn bằng đồng hoặc thanh đồng dẹt với các tiết diện tương thích với tiết diện dây pha.
- Hệ thống chống sét: 
+ Chống sét cho công trình sử dụng loại đầu kim thu sét loại phát xạ sớm. Chỉ cần sử dụng 01 kim duy nhất là có thể bảo vệ chống sét đánh thẳng cho công trình. Dây dẫn sét dùng 01 dây đồng trần.
+ Cọc thép bọc đồng tiếp đất, băng đồng liên kết và phụ kiện đầu nối được bố trí theo hệ thống nối đất gồm nhiều điện cực có tác dụng tản năng lượng sét xuống đất an toàn và nhanh chóng. Cọc nối đất bằng thép bọc đồng D16 dài 2,4 m chôn sâu cách nhau 5.0m và liên kết với nhau bằng dây đồng trần. 
+ Hệ thống tiếp đất có điện trở R ≤ 10Ω tuân theo tiêu chuẩn TCXDVN 46: 2007 
+ Hộp kiểm tra tiếp địa dùng để theo dõi và kiểm tra định kỳ giá trị điện trở nối đất hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
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+ Camera được lắp đặt để giám sát các các lối ra/vào tòa nhà, hành lang.
+ Cáp tín hiệu dùng loại cáp cáp mạng cat6.
+ Cáp được đi trong ống luồn dây đặt ngầm tường trần, hay đi nổi phía trên trần giả tùy theo vị trí cụ thể, tại các vị trí có máng cáp, cáp được đi trong máng cáp.
+ Các camera được lựa chọn phù hợp với từng vị trí lắp đặt không những đảm bảo tính thẩm mỹ đồng thời phát huy những tính năng phù hợp nhất với từng điều kiện lắp đặt và sử dụng.
+ Các camera lắp đặt trên trần, tường phải được cố định một cách chắc chắn đảm bảo an toàn.
d. Giải pháp cấp thoát nước
- Hệ thống cấp nước: Nước từ bể chứa được bơm cấp lên két nước trên mái, cấp đến phòng vệ sinh 
- Hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước gồm 3 hệ thống sau: 
+ Hệ thống thoát nước xám: nước thoát từ lavabo, nước tắm, bếp … được thu bằng hệ thống ống riêng sau đó được gom dẫn ra hệ thống thoát nước thải ngoài nhà của dự án.
+ Hệ thống thoát nước đen: bao gồm nước của bồn cầu, tiểu nam được thu bằng hệ thống ống riêng dẫn vào bể tự hoại để xử lý cục bộ rồi thoát ra hệ thống thoát nước thải ngoài nhà của dự án.
+ Hệ thống thoát nước mưa: Nước mưa từ mái được thu bằng hệ thống ống riêng, sau đó được gom dẫn ra hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà của dự án.  
e. Giải pháp hệ thống PCCC
- Trang bị các bình bọt chữa cháy MFZL4 - 8kg  và bình khí CO2 MT3 - 5kg đặt trong giá đựng bình chữa cháy. 
- Các bình phục vụ dập tắt đám cháy mới phát sinh mà chưa cần sử dụng đến các hệ thống chữa cháy khác. Chữa cháy được các đám cháy chất rắn, lỏng, khí và thiết bị điện. 
- Lắp đặt các nội quy, tiêu lệnh PCCC ở tại các vị trí thích hợp và nơi đặt bình chữa cháy để mọi người chấp hành các yêu cầu quy định an toàn PCCC và biết cách xử lý tình huống khi có cháy xảy ra.
1.5.4.2. Các giải pháp kỹ thuật về hệ thống ĐMTMN
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- Cấu hình hệ thống:
+  Pin năng lượng mặt trời.
+ Inverter nối lưới.
+ Hệ thống giám sát 
+ Hệ thống khung đỡ tấm pin.
+ Cáp điện và phụ kiện.
- Nguyên lý hoạt động:
+ Các tấm pin năng lượng mặt trời chuyển đổi bức xạ mặt trời thành dòng điện một chiều (DC). Dòng điện DC đó sẽ được chuyển hóa thành dòng điện xoay chiều (AC) bởi inverter được trang bị thuật toán MPPT (Maximum Power Point Tracking) nhằm tối ưu hóa năng lượng tạo ra từ hệ thống pin mặt trời.
+ Nguồn điện AC từ hệ thống pin năng lượng mặt trời sẽ được kết nối với tủ điện chính của khu vực, hòa đồng bộ vào lưới điện hiện hữu, cung cấp điện năng song song với nguồn điện lưới, giúp giảm điện năng tiêu thụ từ lưới của khu vực sử dụng.
+ Khi điện lưới bị mất, inverter sẽ nhanh chóng ngắt kết nối với lưới điện. Điều này đảm bảo chắc chắn trong trường hợp lưới mất điện, hệ thống pin năng lượng mặt trời không phát vào lưới điện gây nguy hiểm cho nhân viên sửa chữa. Chức năng này gọi là anti-islanding.
· Trường hợp 1: Năng lượng mặt trời đáp ứng nhu cầu tải
Nếu năng lượng tải bằng với năng lượng của hệ pin mặt trời tạo ra thì tất cả năng lượng từ hệ pin mặt trời sẽ ưu tiên cung cấp trực tiếp cho tải sử dụng.
· Trường hợp 2: Năng lượng mặt trời chỉ đáp ứng 1 phần nhu cầu tải
Trường hợp năng lượng tải lớn hơn so với năng lượng tạo ra của hệ pin mặt trời thì inverter sẽ có chế độ thông minh tự động chuyển nguồn điện từ điện lưới bù vào năng lượng còn thiếu của tải, đảm bảo luôn cung cấp đủ năng lượng cho tải.
· Trường hợp 3: Năng lượng mặt trời tạo ra nhiều năng lượng hơn so với tải
Trường hợp năng lượng tải nhỏ hơn so với năng lượng tạo ra của hệ PV thì inverter sẽ chuyển hóa nguồn năng lượng thừa này và trả ngược lại điện lưới, giúp chúng ta giảm thiểu chi phí phải trả cho điện lưới
Ưu điểm:
+ Hệ thống đơn giản, dễ vận hành và sử dụng.
+ Chi phí đầu tư tiết kiệm.
+ Hiệu suất sử dụng hệ thống PV sẽ là tối đa.
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- Nguyên lý hoạt động: Tương tự như nguyên lý hoạt động của các loại đồng hồ đo đếm hiện nay, tuy nhiên đối với phương pháp đo đạc các nguồn điện từ điện lưới, năng lượng mặt trời và tải sẽ được thực hiện trên 1 đồng hồ đo điện thông minh (Smart meter), qua đó, giúp chúng ta dễ dàng quản lý và phân tích hệ thống một cách đơn giản.
- Đồng hồ điện thông minh này gồm các tính năng thông minh như:
+ Đo chỉ số điện năng từ lưới, điện năng từ hệ pin mặt trời.
+ Tổng số điện năng tiêu thụ
+ Khả năng giám sát thông số điện từ xa qua 3G/GPRS/GSM
+ Nhiều chế độ lưu trữ các thời gian sử dụng điện, các biểu giá điện theo từng thời điểm.
c. Yêu cầu kỹ thuật kết nối thông tin thu thập dữ liệu đo đếm
[bookmark: bookmark8]Các chức năng của hệ thống đo đếm nguồn ĐMTMN
- Công tơ đo đếm của chủ đầu tư nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ phải tuân thủ quy định về phê duyệt mẫu phương tiện đo theo Luật Đo lường và tương thích về kết nối, truyền dữ liệu với Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm tại các Công ty Điện lực. Tổng công ty Điện lực công bố danh sách chủng loại công tơ phù hợp đang được sử dụng trong phạm vi quản lý của đơn vị.
- Hệ thống đo đếm của chủ đầu tư tuân thủ các quy định về đo đếm điện năng tại Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương và các văn bản pháp luật khác.
[bookmark: bookmark10]d. Yêu cầu về tốc độ đường truyền dữ liệu
Yêu cầu tốc độ kênh truyền từ nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ của chủ đầu tư kết nối tới Công ty Điện lực tham khảo tiêu chuẩn kỹ thuật về kênh truyền tại Quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/8/2017 của Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương như sau:
	- Tốc độ đường truyền: > 64kbps;
	- Độ trễ đường truyền: <125ms.
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- Để có thể hiển thị các thông số từ hệ thống pin năng lượng mặt trời và các nội dung khác lên bảng điện tử hiển thị. 
- Hệ thống điện mặt trời sẽ hiển thị đầy đủ các tín hiệu và cảnh báo:
+ Điện áp, dòng điện DC ngõ vào Inverter
+ Điện áp, dòng điện AC ngõ ra Inverter
+ Điện áp, dòng điện AC tại điểm đấu nối
+ Dòng trung tính
+ Hệ số công suất (cosᴓ)
+ Công suất phát tại ngõ ra Inverter và điểm đấu nối
- Công suất hệ thống điện mặt trời (kW)
- Sản lượng điện mặt trời đã phát trong ngày (kWh)
- Tổng sản lượng đã phát tích luỹ từ khi đưa vào khai thác (kWh)
  - Tổng sản lượng CO2 giảm phát thải ra môi trường (tấn CO2) 
f. Các yêu cầu khác theo thông tư 05/2025/ BCT
- Công suất đấu nối: Hệ thống điện mặt trời có công suất từ 20 kWp trở lên phải đấu nối vào lưới điện 03 pha.
- Tại mọi thời điểm đang nối lưới, hệ thống điện mặt trời được phép đấu nối với lưới điện hạ áp phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu tương ứng với các dải tần số vận hành theo quy định.
- Khi tần số hệ thống điện lớn hơn 50,5 Hz, hệ thống điện mặt trời có công suất từ 20 kWp trở lên phải giảm công suất tác dụng xác định theo công thức sau:

Trong đó:
+ ∆P: Mức giảm công suất phát tác dụng (MW);
+ Pm: Công suất tác dụng tương ứng với thời điểm trước khi thực hiện giảm công suất (MW);
+ fn: Tần số hệ thống điện trước khi thực hiện giảm công suất (Hz).
- Hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên tục trong các dải điện áp tại điểm đấu nối theo quy định tại Bảng 16 như sau:
- Hệ thống điện mặt trời đấu nối vào lưới điện hạ áp không được phát công suất phản kháng vào lưới điện và hoạt động ở chế độ tiêu thụ công suất suất phản kháng với hệ số công suất (cosφ) lớn hơn 0,98.
- Hệ thống điện mặt trời không được gây ra sự xâm nhập của dòng điện một chiều vào lưới điện phân phối vượt quá giá trị 0,5% dòng định mức tại điểm đấu nối.
[bookmark: tc_18][bookmark: tc_19]- Hệ thống điện mặt trời đấu nối vào lưới điện hạ áp phải tuân theo các quy định về điện áp, cân bằng pha, sóng hài, nhấp nháy điện áp và chế độ nối đất quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11 Thông tư này.
- Hệ thống điện mặt trời phải trang bị thiết bị bảo vệ đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Tự ngắt kết nối với lưới điện phân phối khi xảy ra sự cố nội bộ hệ thống điện mặt trời;
+ Tự ngắt kết nối khi xảy ra sự cố mất điện từ lưới điện phân phối và không phát điện lên lưới khi lưới điện phân phối đang mất điện;
+ Không tự động kết nối lại lưới điện khi chưa đảm bảo các điều kiện sau:
- Tần số của lưới điện duy trì trong dải từ 48Hz đến 51Hz trong thời gian tối thiểu 60 giây;
- Điện áp tất cả các pha tại điểm đấu nối duy trì trong dải từ 85% đến 110% điện áp định mức trong thời gian tối thiểu 60 giây.
- Đối với hệ thống điện mặt trời đấu nối vào lưới điện hạ áp 03 pha, khách hàng có đề nghị đấu nối phải thỏa thuận, thống nhất các yêu cầu về hệ thống bảo vệ với Đơn vị phân phối điện nhưng tối thiểu bao gồm các bảo vệ quy định tại các Điểm a, Điểm b, Điểm c khoản này, bảo vệ quá áp, thấp áp và bảo vệ theo tần số.
1.5.5. Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 
	+ Thời gian lập nhiệm vụ khảo sát: 01 ngày.
	+ Thời gian lập phương án kỹ thuật khảo sát: 01 ngày.
	+ Thời gian khảo sát và lập báo cáo kết quả khảo sát: 10 ngày.
	+ Thời gian lập nhiệm vụ thiết kế: 02 ngày.
	+ Thời gian lập BCKT-KT: 15 ngày.
	+ Tổng thời gian thực hiện giai đoạn tư vấn: 29 ngày.
1.5.6. Tiến độ thực hiện: Công trình thực hiện từ quý I năm 2026 đến quý IV năm 2026.
1.5.7. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 19.975.000.000 đồng

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu: 
Lựa chọn nhà thầu tư vấn đáp ứng đủ năng lực về kinh nghiệm và tài chính để thực hiện công việc Khảo sát lập BCKTKT cho công trình.
II. Phạm vi công việc:
1. Nhà thầu thực hiện các nội dung công việc sau: 
+ Khảo sát phục vụ lập BCKTKT công trình nêu trên; 
+ Lập BCKTKT công trình nêu trên.
+ Thời gian, tiến độ thực hiện: 29 ngày (bao gồm cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật…không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt và nghiệm thu).
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
A. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KHẢO SÁT 
A1) Yêu cầu của khảo sát xây dựng:
- Khảo sát xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
+ Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc, từng bước thiết kế
+ Đảm bảo tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế;
+ Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát xây dựng phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;
+ Đối với khảo sát địa chất xây dựng công trình, ngoài các yêu cầu nêu trên còn phải xác định độ xâm thực, mức độ dao động của mực nước ngầm theo mùa để đề xuất các biện pháp phòng, chống thích hợp. Đối với những công trình quy mô lớn, công trình quan trọng phải có khảo sát quan trắc các tác động của môi trường đến công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng;
- Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.
A2) Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng:
- Lập và phê duyệt nhiện vụ khảo sát xây dựng.
- Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.
- Thực hiện khảo sát xây dựng.
- Giám sát công tác khảo sát xây dựng.
- Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.
- Lưu trữ kết quả khảo sát xây dựng.
A3) Nhiệm vụ khảo sát xây dựng như sau:
- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với quy mô công trình, loại hình khảo sát xây dựng và bước thiết kế. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi cần thiết.
- Các nội dung chính của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm:
	+ Mục đích khảo sát xây dựng;
	+ Phạm vi khảo sát xây dựng;
	+ Phương pháp khảo sát xây dựng và tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng (nếu cần);
	+ Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng (dự kiến);
	+ Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng.
- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng có thể được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:
+ Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, phát hiện các yếu tố khác thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế hoặc khi có thay đổi nhiệm vụ thiết kế cần phải bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng;
+ Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, báo cáo khảo sát xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế;;
+ Trong quá trình thi công, phát hiện các yếu tố địa chất khác thường, không đáp ứng được nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế phê duyệt có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, biện pháp thi công xây dựng công trình.
A4) Phương án kỹ thuật khảo sát:
- Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
+ Phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt;
+ Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.
- Nội dung yêu cầu phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng:
+ Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;
+ Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng;
+ Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng;
+ Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng;
+ Tổ chức thực hiện và biện pháp tự kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng: Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải thể hiện quy trình kiểm soát chất lượng khảo sát xây dựng, đề xuất các giải pháp cung cấp bằng chứng cho quá trình thực hiện công tác khảo sát xây dựng hiện trường như: quay phim, chụp hình, biên bản kiểm tra hiện trường,…
+ Tiến độ thực hiện;
+ Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát
+ Các biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trạng sau khi kết thúc khảo sát. (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải,…);
+ Dự toán chi phí cho công tác khảo sát xây dựng;
A5) Trách nhiệm của Nhà thầu thiết kế xây dựng:
- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Kiểm tra sự phù hợp của số liệu khảo sát với yêu cầu của bước thiết kế, tham gia nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng khi được chủ đầu tư yêu cầu.
- Kiến nghị Chủ đầu tư thực hiện khảo sát xây dựng bổ sung khi phát hiện kết quả khảo sát không đáp ứng yêu cầu khi thực hiện thiết kế hoặc phát hiện những yếu tố khác thường ảnh hưởng thiết kế.
A6) Trách nhiệm của nhà thầu khảo sát xây dựng:
- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
- Lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng và các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.
- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công tác khảo sát. Công khai năng lực hoạt động xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Bố trí đủ cán bộ có kinh nghiệm và chuyện môn phù hợp để thực hiện khảo sát; cử người có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật để làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng; tổ chức giám sát trong quá trình khảo sát.
- Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt; sử dụng thiết bị; phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định của pháp luật và phù hợp với công việc khảo sát.
- Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật, và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.
- Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.
- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và hợp đồng; kiểm tra, khảo sát lại hoặc khảo sát bổ sung khi báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi xây dựng công trình hoặc không đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát.
A7) Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng (nếu có).
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định trong hợp đồng xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng trong quá trình thực hiện khảo sát.
- Tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với loại hình khảo sát để thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng.
- Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
A8) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:
- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.
- Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng.
- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.
- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.
- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.
- Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có).
- Kết luận và kiến nghị.
- Các phụ lục kèm theo.
B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC KHẢO SÁT
1. Khảo sát phục vụ lập TKBVTC:
1.1. Mục đích khảo sát:
Cung cấp các tài liệu khảo sát đầy đủ, chi tiết và địa hình, khí tượng, thuỷ văn của địa điểm được chọn và phê duyệt làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế, tổ chức thi công và lập tổng dự toán.
1.2. Thành phần khảo sát phục vụ lập TKBVTC:
Năng lực của tổ chức và nhân sự phải đáp ứng theo quy định nhà nước và theo các quy định hiện hành khác liên quan.
C. CÁC TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ÁP DỤNG
- Quy phạm trang bị điện 11 TCN-18-2006 đến 11 TCN-21-2006;
- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737-1995;
- Quy phạm đo vẽ bản đồ Địa hình tỷ lệ 1/500; 1/100; 1/2000; 1/5000 (Phần ngoài trời) 96TCN 43 90;
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3972-1985: Công tác trắc địa xây dựng;
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 309 - 2004: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;
- Bản đồ địa chất Việt Nam tỉ lệ 1/200.000;
- Bản đồ động đất Việt Nam tỉ lệ 1/1.000.000;
- Tiêu chuẩn quốc gia: Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất TCVN 9153:2012;
- Tiêu chuẩn ngành: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng 20 TCN - 161 - 87 Bộ Xây dựng;
- Tài liệu địa lý thuỷ văn sông ngòi Việt Nam NXB KHKT, 1987 TCVN 4088 - 85 - 1987: liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng;
- Các quy định hiện hành của ngành điện và quy định khác liên quan.
D/ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 
- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng;
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 (Nghị định số 35/2023/NĐ-CP) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng
- Các quy định hiện hành của ngành điện và quy định khác liên quan.
1. Một số nội dung yêu cầu khi thiết kế:
- Tuân thủ Luật và các quy định hiện hành
- Phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế khu vực. Nền móng công trình phải đảm bảo bền vững, không bị lún nứt, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình cũng như các công trình lân cận.
- Phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư, thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành hợp lý.
- An toàn tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn đang hiện hành có liên quan.
- Tuân thủ quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối của ngành điện.
- Các giải pháp kỹ thuật trong công tác thiết kế cần tuân thủ theo quy mô của công trình (được trình bày tại mục I)
2. Các bước thực hiện thiết kế: Thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (thiết kế 1 bước)
3. Đánh giá mức độ sự phù hợp quy hoạch:
Đơn vị tư vấn dựa trên các văn bản liên quan đến quy hoạch của công trình, đánh giá sự phù hợp của công trình thực tế thực hiện của công trình với quy hoạch phát triển của địa phương, của ngành điện. Trong phương pháp luận của đơn vị tư vấn cần thể hiện nội dung này.
E/ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP VỚI ĐƠN VỊ TƯ VẤN
Yêu cầu các đơn vị tư vấn trước khi khảo sát phải gửi kế hoạch khảo sát chi tiết (tiến độ và nhân thực hiện) cho Công ty Điện lực Ninh Bình thực hiện giám sát.
E1) Giám sát công tác khảo sát ngoài thực địa của Chủ đầu tư:
- Công tác giám sát khảo sát của chủ đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.
- Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khải sát, phòng thí nghiệm được nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng.
- Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dựng.
- Theo dõi và yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thự hiện bảo vệ môi trường và công trình xây dựng trong khu vực khảo sát theo quy đinh hiện hành.
E2) Nhân sự thực hiện các nhiệm vụ:
Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với các công trình này. Việc bố trí nhận sự bao gồm các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của các công trình.
E3) Các báo cáo và các hồ sơ:
- Nhà thầu báo cáo các nội dung sau:
+ Báo cáo hàng tuần,hàng tháng tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả một cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề này sinh, các biện pháp khắc phục khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
+ Báo cáo đột xuất của nhà thầu khi có vấn đề phát sinh cần có sự thống nhất giữa các bên trong quá trình thực hiện.
- Các hồ sơ nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư để phục vụ công tác nghiệm thu và thẩm tra, thẩm định phê duyệt:
+ Nhiệm vụ khảo sát xây dựng
+ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng
+ Báo cáo khảo sát xây dựng
+ Nhiệm vụ thiết kế xây dựng.
+ Tập Hồ sơ BCKTKT
+ Và các tài liệu khác liên quan
Hồ sơ giao nộp bao gồm: Bản giấy và bản mềm trên USB (hoặc gửi qua gmail) để có thể sử dụng được bằng các phần mềm thông dụng (Microsoft word, Excel, Autocad,….).
E4) Vai trò và trách nhiệm:
a) Trong giai đoạn khảo sát:
- Công ty Điện lực Ninh Bình: Hỗ trợ Nhà thầu tư vấn các vấn đề liên quan đến các thủ tục trong quá trình khảo sát.
- Nhà thầu Tư vấn: Chịu trách nhiệm khảo sát và lập báo cáo kết quả khảo sát theo đúng nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.
b) Trong giai đoạn lập BCKTKT, lập tổng dự toán:
- Nhà thầu Tư vấn:
+ Chịu trách nhiệm lập BCKTKT và lập tổng dự toán công trình, ( Lưu ý: các dự án phải có phân tích tài chính – kinh tế hiệu quả của dự án mang lại). Xin ý kiến chấp thuận, hiệp y của cơ quan liên quan đến việc thiết kế các hạng mục công trình.
+ Trong quá trình thẩm định, phê duyệt, tư vấn có nhiệm vụ giải trình, sửa chữa và hoàn thiện các hồ sơ nói trên theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền đảm bảo chất lượng và tiến độ thự hiện của các công trình.
c) Trong công tác thoả thuận tuyến:
- Công ty Điện lực Ninh Bình: Hỗ trợ Nhà thầu tư vấn các vấn đề liên quan đến công việc thoả thuận tuyến với chính quyền địa phương và các sở ban ngành liên quan khi có vướng mắc.
- Nhà thầu Tư vấn:
+ Chịu trách nhiệm liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương và các sở ban ngành liên quan để thảo thuận chi tiết về hướng tuyến và các vị trí xây dựng mà đường dây đi qua.
+ Phải có các văn bản thỏa thuận hiệp y với các cơ quan quản lý đường bộ, đường sông, đường sắt, đê điều và các ban ngành khác có liên quan …v.v.. 
F. CÁC YÊU CẦU VỀ TRANG BỊ CHO GÓI THẦU
Nhà thầu cần có tối thiểu các thiết bị sau để phục vụ cho gói thầu:
- GPS:				 	01 cái	
- Máy đo/máy toàn đạc: 		01 bộ
- Máy thủy bình: 			01 bộ
- Máy khoan địa chất:			01 bộ
- Máy tính:				01 bộ
- Máy scan:				01 bộ
- Máy in:				01 bộ
- Các thiết bị hỗ trợ cập nhật dữ liệu lên phần mềm phục vụ công tác lập hồ sơ thẩm tra thẩm định điện tử trên phần mềm ĐTXD của EVN:
[bookmark: _Toc27040459][bookmark: _Toc32392306]+ Điện thoại, máy tính bảng chạy các hệ điều hành IOS (iphone, ipad) và Android
+ Để sử dụng phần mềm yêu cầu các điện thoại/máy tính phải có kết nối mạng hoặc sóng 3G, 4G. 
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