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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu
(Căn cứ cứ Quyết định số 14/QĐ-BQLDA ngày 11/6/2026của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Trung Kênh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán Dự án: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nông thôn trên địa bàn xã Trung Kênh (giai đoạn 1)).
Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nông thôn trên địa bàn xã Trung Kênh (Giai đoạn 1) thực hiện trên địa bàn các thôn Hoàng Kênh, Quan Kênh, Lai Nguyễn, Tháp Dương, Cáp Trại, Cáp Hạ, Cáp Trên, Tảo Hoà. Tổng chiều dài toàn tuyến đường dây điện 29,185 km (gồm 6,519 km đi ngầm dưới đất, 22,666 km đi nổi được căng, kéo trên cột hạ thế), lắp đặt mới 227 cột thép liền cần 7m, 21 tủ điện điều khiển chiếu sáng, 977 bóng đèn led 80W (lắp trên cột thép 227 bóng, trên các cột hạ thế 750 bóng). 
* Giải pháp kỹ thuật: 
- Móng cột thép: Đổ BTXM mác 200#, đặt sẵn khung bu lông móng M16x240x240x525mm và ống HDPE để luồn cáp;
- Cột thép: Cột thép liền cần đơn cao 7m, cần đèn dài 2m, độ vươn cần đèn 1,5m.
- Cần đèn lắp trên cột hạ thế: Sử dụng cần đèn chữ L bằng thép mạ kẽm, chiều dài 2m, dày 2mm, độ cao cần đèn 1,3m và độ vươn cần đèn 1m.
- Bộ xà bắt cần đèn: Bằng thép mạ kẽm V63x63x6mm và thép dẹt 60x6mm.
- Bộ xà bắt dây: Bằng thép mạ kẽm V63x63x6mm.
- Bóng đèn: Sử dụng bóng đèn led 80W, dim 5 cấp công suất.
- Dây cáp ngầm: Sử dụng dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x6mm2. 
- Dây cáp đi nổi, kéo căng trên các cột điện hạ thế: Sử dụng dây cáp điện nhôm vặn xoắn Al/XLPE 4x25mm2, 4x16mm2.
- Dây lên bóng đèn: Sử dụng dây Cu/PVC/PVC 2x1,5mm2 và 3x1,5mm2.
- Tủ điều khiển: Hệ thống điện chiếu sáng được điều khiển tự động thông qua hệ thống rơ le thời gian và bộ khởi động từ đặt trong tủ; Đóng cắt, bảo vệ quá tải, ngắn mạch cho toàn bộ hệ thống chiếu sáng bằng các automat 3 pha đặt trong tủ điều khiển.
- An toàn điện: 
+ Toàn bộ cột thép đều được nối đất an toàn nhờ các cọc tiếp địa T1C-2,5. Hệ thống tiếp địa được nối liên hoàn với nhau bằng dây đồng trần M6 đặt chung ống luồn cáp chôn trong rãnh của tuyến cáp ngầm.
+ Trên tuyến bố trí tiếp địa lặp lại T4C-1,5 tại vị trí tủ điện chiếu sáng, vị trí cột cuối tuyến, và một số vị trí trên tuyến.
+ Đóng cắt, bảo vệ quá tải, ngắn mạch cho toàn bộ hệ thống bằng các Aptomat và cầu chì đặt trong tủ điều khiển. Đóng cắt, bảo vệ riêng cho các bóng đèn chiếu sáng bằng aptomat 6A tại bảng điện cửa cột.
(Chi tiết tại hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và các tài liệu đính kèm E-HSMT).
2. Thời hạn hoàn thành: Không quá 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
3. Giới thiệu về KHLCNT gói thầu
(Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-BQLDA ngày 11/6/2026 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Trung Kênh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09, 10, 11, 12, 13 thuộc Dự án: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nông thôn trên địa bàn xã Trung Kênh).
+ Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Trung Kên..
+ Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của giai đoạn 1.
+ Giá gói thầu: 17.841.375.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 8%). 
+ Nguồn vốn: Ngân sách xã trong Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 hoặc nguồn vốn hợp pháp khá..
+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.
+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
+ Loại hợp đồng: Trọn gói
+ Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2.3. Thời hạn hoàn thành: Không quá 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: Không quá 120 ngày. Trong đó: Thời gian thi công toàn bộ phần xây dựng và lắp đặt thiết bị để đóng điện không quá 90 ngày. 
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
- Áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành có liên quan.
- Áp dụng các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 14/QĐ-BQLDA ngày 11/6/2026của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Trung Kênh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán Dự án: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nông thôn trên địa bàn xã Trung Kênh.
2. Yêu cầu chung về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của kỹ sư tư vấn giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của kỹ sư tư vấn giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình, nghiệm thu bàn giao và trong giai đoạn bảo hành, nhà thầu phải:
+ Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. Đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm hoặc mất an toàn cho người lao động, cán bộ tham gia dự án.
+ Bằng mọi biện pháp hợp lý, nhà thầu phải có kế hoạch bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại, giảm thiểu các tác động về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đưa vào thi công công trình phải đúng yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế. 
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.
- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình. 
- Nếu Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng, sự cố nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, sự cố hay chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức cho Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường, vệ sinh công nghiệp và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
- Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định hiện hành của nhà nước về việc tổ chức chức thi công, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thi công và giám sát chất lượng thi công.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu
3.1. Yêu cầu chung về vật tư, vật liệu
- Tất cả các loại vật vât tư, vật liệu và thiết bị đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu và thiết bị. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định.
- Khi có yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch, xuất xứ về vật tư, vật liệu mà nhà thầu sử dụng vào công trình.
- Một số chủng loại vật tư, vật liệu cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại nơi kiểm tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát.
- Những chủng loại vật tư, vật liệu nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu mã..., đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ kể từ thời điểm bắt đầu lập biên bản.
3.2. Yêu cầu về đặc tính/thông số kỹ thuật vật tư, vật liệu
- Nhà thầu phải cam kết, trong trường hợp trúng thầu sẽ cung cấp đầy đủ vật tư, vật liệu và thiết bị đúng theo yêu cầu về số lượng, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế và kịp thời đáp ứng tiến độ thi công. Đồng thời, nhà thầu phải cam kết các vật tư, thiết bị cho gói thầu này mới 100%, có mã ký hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ rõ ràng kèm theo đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của E-HSMT.
- Nhà thầu phải có cam kết cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) và các tài liệu liên quan đối với các vật tư, thiết bị nhập khẩu.
4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
- Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế, và các yêu cầu trình tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu xây lắp phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công, yêu cầu kỹ thuật của dự án và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước. Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải lập biện pháp thi công tổng thể và chi tiết để trình Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát kiểm tra, phê duyệt cũng như theo dõi, giám sát trong quá trình thi công.
- Đối với từng hạng mục công việc chính nhà thầu phải:
+ Trích dẫn tiêu chuẩn, quy trình và quy phạm thi công.
+ Mô tả phương án thi công chính.
+ Qui trình và thủ tục nghiệm thu.
+ Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.
+ Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công.
5. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công, nhà thầu phải thực hiện:
- Có nội quy quy định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.
- Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định, luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động và phải thường xuyên kiểm tra, bổ sung kịp thời.
- Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn theo quy định, đảm bảo luôn luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.
- Nhà thầu khi sử dụng nguồn điện trên công trường phải thiết kế hệ thống điện thi công và tuân thủ các quy định về an toàn sử dụng điện, phòng chống cháy nổ. Hệ thống điện đèn bảo vệ, đèn báo phải tách riêng với mạng điện thi công.
- Trong quá trình thi công xây dựng, nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy hiện hành và các nội dung sau:
+ Thực hiện các giải pháp phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và phù hợp với đặc điểm công trình thuộc dự án. 
+ Phải xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo khả năng thoát nạn an toàn và cứu người, bảo vệ tài sản khi cháy xảy ra trong công trình đang thi công xây dựng và trên toàn bộ công trường.
Nhà thầu thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ.
6. Yêu cầu về bảo vệ môi trường
Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp quản lý, phòng ngừa hợp lý nhằm bảo vệ và tránh những tác hại đến môi trường trong phạm vi công trường và môi trường xung quanh, gồm: 
 Chuẩn bị nhân lực, các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.
 Phế thải xây dựng phải được tập kết, thu dọn gọn gàng và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn nhất chống cản trở giao thông và ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
 Có giải pháp để giảm thiểu tiếng ồn khi thi công, tuân thủ quy định về mức ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành.
Thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công gói thầu.
Xây dựng và thực hiện nội quy, quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình.
Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp với quy định của tỉnh Bắc Ninh. 
Tổ chức lập, trình Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư chấp thuận các giải pháp kỹ thuật, biện pháp bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình.
Tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn các nội quy, quy trình, biện pháp bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân, người lao động và các đối tượng có liên quan trên công trường.
Phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
Phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. 
Dừng thi công xây dựng công trình khi phát hiện nguy cơ xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và có biện pháp khắc phục để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi tiếp tục thi công.
Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường. Trên công trường phải bố trí hệ thống thoát nước thi công, thiết kế biện pháp đấu nối hợp lý đảm bảo tiêu nước triệt để, không gây ngập úng trong suốt quá trình thi công.
- Nếu nhà thầu để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của nhà thầu gây ra. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
7. Yêu cầu về an toàn lao động
- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người, máy móc thiết bị và công trình trên công trường thi công xây dựng, kể cả các công trình phụ cận. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thống nhất.
- Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên liên quan sẽ kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên liên quan có trách nhiệm xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo.
- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
- Nhà thầu phải có các nhân lực như: chỉ huy trưởng công trường, cán bộ phụ trách kỹ thuật, cán bộ phụ trách an toàn lao động, đội trưởng thi công và công nhân thường xuyên có mặt tại công trình để điều hành và thực hiện việc thi công xây lắp (lập danh sách chi tiết và trình độ của công nhân tham gia thi công của công trình này). Biểu đồ huy động nhân lực phù hợp với các giai đoạn của quá trình thi công.
- Nhà thầu có bảng tiến độ, trong đó nêu rõ thời gian, khối lượng huy động máy móc, thiết bị chính để thi công Dự án, phù hợp với các giai đoạn của quá trình thi công.
- Nhà thầu phải có biện pháp quản lý, duy trì tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng thời hạn trong điều kiện bình thường cũng như các tình huống xẩy ra như mưa, lũ, mất điện, thiên tai bất khả kháng,...
- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
- Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong thiết kế bản vẽ thi công Dự án được duyệt và điều kiện thực tế của công trình.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc, thiết bị thi công để thực hiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu.
- Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng để huy động các nhân sự chủ chốt yêu cầu tại Bảng số 02 Chương III trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục
Nhà thầu phải có giải pháp thi công tổng thể cho các hạng mục, bố trí chung mặt bằng thi công trên công trường, giải pháp thi công chi tiết cho các hạng mục công trình.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu
- Nhà thầu phải có hệ thống quản lý thi công xây dựng, kiểm tra, giám sát chất lượng phù hợp với quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; Các quy định khác có liên quan.
- Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chất lượng trên công trường phụ trách công tác nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác nghiệm thu theo đúng các quy định hiện hành. 
11. Một số chỉ dẫn về lập giá dự thầu
- Bảng tiên lượng (khối lượng mời thầu) được hiểu là toàn bộ khối lượng trong Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của gói thầu đã được Chủ đầu tư/Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Do vậy, trong quá trình lập giá dự thầu, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt và bằng năng lực kinh nghiệm của mình để xác định khối lượng, tính toán đầy đủ các chi phí, các thành phần công việc có liên quan để phân bổ vào đơn giá dự thầu, đảm bảo đúng, đầy đủ, phù hợp với các hạng mục công việc, khối lượng trong Bảng tiên lượng mời thầu.
- Tất cả các hạng mục công việc trong bảng khối lượng mời thầu đều tính theo đơn vị khối lượng hoàn thành. Nhà thầu cần xem xét, tính toán xác định giá dự thầu bao gồm đầy đủ các nội dung theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt.
- Giá dự thầu của nhà thầu được xác định đã bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng; Việc miễn giảm thuế GTGT theo Nghị định số 180/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ được thực hiện trên cơ sở thời gian thi công và nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định.
12. Một số yêu cầu khác đối với nhà thầu:
- Thực hiện quản lý chất lượng xây dựng công trình theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện; quá trình thi công cần rà soát, kiểm tra, phối hợp trình tự thi công giữa các hạng mục, khối lượng công việc đảm bảo tránh trùng lặp, lãng phí; tổ chức, giám sát chặt chẽ chất lượng và khối lượng thực hiện, chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của khối lượng thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước.
- Trước khi triển khai phải thiết kế cấp phối bê tông nhựa, rải thử trước khi thi công đại trà theo các quy định hiện hành, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật tại các tiêu chuẩn của dự án để phòng tránh và hạn chế hiện tượng hằn lún vệt bánh xe.
- Lập hồ sơ phương án đảm bảo giao thông trong quá trình thi công và phối hợp xin ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định
- Trong quá trình thi công xây dựng phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận, thường xuyên quan trắc sự biến dạng của các cấu kiện phụ trợ thi công để đảm bảo an toàn theo quy định.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, quản lý chất thải rắn xây dựng, quản lý sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác, tập kết, thu gom, quản lý, xử lý, lưu trữ tái sử dụng đất đào (nếu đủ tiêu chuẩn để tận dụng vào các công tác phù hợp) theo các quy định hiện hành của UBND tỉnh Bắc Ninh
- Trong quá trình triển khai thực hiện, cần chủ động phối hợp tiến độ các hạng mục thuộc dự án, với các hạng mục thuộc dự án xung quang đang triển khai và các công trình xây dựng lân cận, hạn chế xây dựng các hạng mục công trình có vai trò trong ngắn hạn, gây lãng phí.
- Trong quá trình triển khai cần phối hợp với Chủ đầu tư, Các cơ quan quản lý về xây dựng chuyên ngành, Cảnh sát giao thông, các đơn vị chức năng của tỉnh và cơ quan quản lý khai thác mạng lưới đường bộ, đường thủy để có phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công, đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông; thường xuyên phân công người trực bảo vệ 24/24 giờ, ban đêm phải có đèn tín hiệu đảm bảo an toàn cho người và tài sản, có biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn kết nối giao thông dọc và ngang tuyến, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
IV. Các bản vẽ: Được đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ thống.



